
DSP-WR �Series�

可程式直流電源供應器

寬範圍輸⼊•寬範圍輸出
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�����擎宏電⼦秉持研發創新的⾵格，亦⽤⼼於環境保護的社會責任，在追求產品性能的同時，也注重產品於⽣命
週期中對於環境的影響，⽤⼾可以從產品的設計、物料選⽤、製造、包裝、運輸、使⽤年限，以及產品的回收
設計理念中，體察到擎宏電⼦的⽤⼼。

環保使命

減少有害物質
����本公司儘可能選⽤符合RoHS、WEEE指令等環保法規的物料來設計
產品，對於含有影響環境之物質，積極的尋求排除使⽤的可能性。

⾼效率

設計⽬的
�����擎宏電⼦產品的設計精神，是為了能夠幫助客⼾能以更環保的⽅
式取得能源、更有效率地運⽤能源、更清楚的了解能源運作⽅式，
並幫助客⼾能更快速、更精確地設計出優秀的能源應⽤產品。

����本公司產品包括�DC�power�supply、AC�power�source、Power��
analyzer，主要的服務對象諸如⾵⼒、太陽能等環保以及能源研發實驗
室、電動載具( )、家電及資訊產品的研發及⽣產單位，我們希望藉由
擎宏電⼦的產品，能使環保能源更迅速普及、以祈讓客⼾能夠發展出
符合法規的規範的更低耗能產品，為節能省碳盡⼀份⼼⼒。

EV

體積越⼩、耗能越少
�����縮⼩產品體積是擎宏電⼦的設計⽬標之⼀，⼩體積可以減少包裝材料，
亦可增加運輸效率，降低運送⼯具所排放的⼆氧化碳。

壽命
����依靠⾼品質的零組件，並於產品中加⼊⿑全的保護功能，使擎宏電⼦
的產品⽣命週期及故障率遠勝於其他同類型產品，有效地減少因運送、
維修、報廢所產⽣的⼆氧化碳及廢棄物。

回收
����擎宏電⼦⼀⽅⾯增進產品的性能，⼀⽅⾯精減電⼦零件數量，使得可回收再利⽤的⽐率⾼達
以上，降低不可再利⽤零件對於環境的衝擊。

85%

Load�energy�recycling

Power�supplies
Electricity
supplier

����產品設計上採⽤低耗能的測試環境及設備�(例如：符合 規範的資EPA�

95% APFC)
PF) 0.99

訊設備)，選⽤低耗能零組件、運⽤最新技術減少產品能源轉換損失可
達近 的能源效率，全系列產品導⼊主動功因改善功能( ，
使功率因數( 最⾼可達到 ，可有效改善產品⽤電品質，減少

以上無效的能源耗損。
⽣產線上更導⼊能源回收型負載的機制，循環提供⽣產所需的能源，⼤幅減少能源消耗。
20~50%
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儀器追溯標準
本公司備有各類型校正設備、研發⽤儀器，定期交由國家級校正實驗室校驗，以確保本公司產品精確可靠。

iDRC�Standard�Traceability

02

note:本型錄內提到之各該公司商標、產品名稱均為各該公司所有

校正設備

研發儀器

、 、 、
� 、 、 �[ �,� �,� �,� �,� �,�
])、 � DR10000IM,�DR5000IM,�DL2000ID,�DM1200ID,�DN1000ID,

DS600ID,�DS200ID,�DT100ID,�DP50IP-B,�DS50ID、 、 � 等等

:� �
:� �:�

:�

FLUKE HP Guildline
SRS Pendulum Yokogawa

Danisense
ROTEK AVPower

� ,�5700A ,�5522A ,�5520A ,�5500A ,� ,� ,� 3458A �7620
FS725 ,�SR620 �CNT-90 � WT5000�,�WT3000 ,�2743 2A 5A 10A 20A 50A

100A Fluxgate DCCT��
� MSB-001A SD-1000 ..� �

5720A� � � � � 52120A� 5790A� 8508A
� �

� PA2201A ,�PA2203A ,�MSOX6004A ,�53230A ,�33522B ,�B2962A ,�34470A ,�34420A ,�
34461A�,�34401A�,�L4534A ,�L4532A ,�U1620A ,�3245A ,�4284A+42841A、 7461A、

:�
�

� �: �APx525、 �8842A ,�8846A ,�190-104、 :�370A ,�TPS2024 ,�TPS2014、
�:�2000 ,�2015、 :�3390 ,�3196 ,�3197 ,�PW3198、 ��:�CS3100 ,�CS3200 ,�CS3300 ,�

DG-8000 ,�VOAC7602、 �:�TOS-9201 ,�TOS-6200 ,�TOS-7200 ,�TOS-3200 ,�TOS-5101、
�:�HDO8108A-MS� MDA810A�,�HDO6104A-MS�,�HDO4054A-MS�,�WR66Zi-HRO�,�DA1855A ,�DA1855A-PR2、

�

,�
� �:�FRA5097 ,�FRA5087 ,�WF1948 ,�WF1974 ,�WF1946 ,�CK1620、 AM300、 �DS360、
�WW2074、 �:�WT5000 ,�WT3000 ,�WT1800 ,�PX8000�,�DL950�,�DL750 ,�SB5710 ,�SL1000 ,�

DL7480��..等等

Keysight/Agilent/HP
ADCMT

AudioPrecision Fluke Tektronix
Keithley Hioki IWATSU

Kikusui
Lecroy
NF R&S SRS
Tabor Yokogawa�

� � � � � � � �
� � � �

� � � �
� � � � � � �

� � � � �
�

� � � � �
� � � � � �



創新專利
本公司經多年的研發，截⾄ 年 ⽉榮獲近 張專利，包含 張以上的發明專利，並有多項專利申請中。2025 8 �400� � �66�
DSP-WR�3U系列產品運⽤了數⼗項以上的專利技術，每⼀項專利皆為實⽤專利，且均已在產品中實施實現，
諸如"兼具上⼀⾴與⾸⾴功能之複合按鍵電路專利"、"開關式交直流電源供應器之多台同步電路"等，使得�

� �系列無論在操作便利性、並聯台數以及電氣特性上具有劃時代的創新性能與特點。DSP-WR 3U

(以下為截⾄ 年 ⽉之專利統計資料 �計� �張專利，含 �張發明專利)2025 9 ， 208 �40

DSP-WR�3U系列相關專利

D�170155�,�D�172385�,�D�172386�,�D�174708�,�D�186590�,�D�196231�,�D�196232�,�D177237�,�D177781�,�D180503�,�
D184678�,��D187992�,�D191439�,�D195785�,�D195786�,�D197453�,�D204982�,�D212629�,�D214445�,�I�472141�,�
I�467529�,�I�530981�,�I�741716�,�I610507�,�I722518�,�M�512157�,�M486210�,�M490169�,�M500915�,�M504972�,�
M505753�,�M512253�,�M520767�,�M524947�,�M524948�,�M524949�,�M558454�,�M560044�,�M566456�,�M569109�,�
M577968�,��M582224�,�M593686�,�M598027�,�M618029�,�I770853

US�10,063,038�,�US�10,123,442�B1�,�US�10,264,709�B1�,�US�10,383,245�B1�,�US�10,547,161�B1�,�
US�10,609,846�B1�,�US�10,788,159�B1�,�US�10,925,173�B1�,�US�11,108,243�B1�,�US�11,116,115�B1�,�
US�11,183,776�B2�,�US�9,240,730�B2�,�US�9,287,769�B1�,�US�9,489,011�B2�,�US�9,513,500�B2�,��
US�9,538,679�B1�,�US�9,621,066�B2�,�US�9,632,548�B1�,�US�9,674,973�B1�,�US�9,681,564�B2�,�US�9,748,055�,�
US�9,787,189�,�US�9,801,292�,�US�D735,149S�,�US�D770396�,�US�D771577�,�US�D779,837�S�,�US�D782,417�S�,�
US�D782,424�S�,�US�D785,710�S�,�US�D785,711�S�,�US�D815,608�,�US�D848,945�S�,�US�D870,678�S�,�
US�D870,679�,�US�D870,681�S�,�US�D870,682�,�US�D870,683�,�US�D881,825�S�,�US�D881,910�S�,�US�D925,479�S�,�
US�D937,888�S�,�US�11,316,422�B1�,�US�D962,747�S ,� US�11,526,202�B2�,�US�12,341,439�B2� ��

3215943�,�1631063�,�1631064�,�3220684�,�3220912,�3221909�,�3222336�,�6633722�,�6639599�,�3227818�,�
3229187�,�1689613�,�7016005�,�1711352�,�3238001�,�3241835�,�7287693

Nr�10�2015�002824.3�,�Nr�10�2017�008�759�,�Nr�20�2013�011�929.2 ,�Nr�20�2014�100�958.2�,�Nr�20�2014�104�818.9�,��
Nr�20�2015�102�036�,�Nr�20�2015�103�503�,�Nr�20�2015�103�504�,�Nr�20�2015�105�008�,�Nr�20�2015�105�009�,�
Nr�20�2016�101�440.9�,�Nr�20�2016�102�507�,�Nr�20�2016�102�535�,�Nr�20�2016�103�687�,�Nr�20�2018�000�645�,�
Nr�20�2018�001�864�,�Nr�20�2018�002�885�,�Nr�20�2018�003�769�,�Nr�20�2019�001�474�,�Nr�20�2019�001�672�,�
Nr�20�2020�101�721�,�Nr�20�2020�102�962�,�Nr�20�2021�105�656�,�Nr.�20�2020�005�508�,�Nr.�20�2019�001�669

002468934-0001�,�002597591-0001�,�002597617-0001�,�002844431-0001�,�002847640-0001�,�002941997-0001�,�
003004233-0001�,�003076587-0001�,�003935154-0001�,�004508851-0001�,�004561694-0001�,�005616596-0001�,�
005616638-0001�,�005616646-0001�,�005616679-0001�,�005616687-0001�,�005831799-0001�,�007772942-0001�,�
008229447-0001�,�008418511-0001

ZL�2014�2�0064432.4�,�ZL�2014�2�0539916.X�,�ZL�2014�3�0130259.9�,�ZL�2014�3�0490203.4�,�
ZL�2014�3�0490204.9�,�ZL�2015�2�0136770.9�,�ZL�2015�2�0150534.2�,�ZL�2015�2�0229375.5�,�
ZL�2015�2�0573475.X�,�ZL�2015�2�0573543.2�,�ZL�2015�3�0432790.6�,�ZL�2015�3�0435062.0�,�
ZL�2015�1�0071335.7�,�ZL�2016�2�0154125.4�,�ZL�2016�2�0353605.3�,�ZL�2016�2�0358539.9�,�
ZL�2016�2�0639352.6�,�ZL�2016�3�0005985.7�,�ZL�2016�3�0060739.1�,�ZL�2016�3�0135663.4�,�
ZL�2017�1�0756181.4�,�ZL�2017�3�0134857.7�,�ZL�2018�2�0225014.7�,�ZL�2018�2�1265923.X�,�
ZL�2018�3�0482951.6�,�ZL�2018�3�0482965.8�,�ZL�2018�3�0483295.1�,�ZL�2018�3�0483561.0�,�
ZL�2018�3�0483597.9�,�ZL�2018�3�0693371.1�,�ZL�2019�2�0371250.4�,�ZL�2019�2�0389562.8�,�
ZL�2019�3�0706094.8�,�ZL�2020�2�0252037.4�,�ZL�2020�2�0700402.3�,�ZL�2021�2�0577034.2�,�
ZL�2021�3�0051475.4�,�ZL�2017�3�0601155.5�,�ZL�2017�3�0659600.3�,�ZL�2018�2�0461773.3�,�
ZL�2018�2�0801460.8�,�ZL�2019�2�0405909.3�,�ZL�2019�1�0949831.6�,���ZL�2022�3�0024760.1

China

Germany

European
Union

Japan

Taiwan

United�States

90030042330001�,�90030765870001�,�6130954�,�90045088510001�,�90039351540001 90077729420001�,��,�
�,�90024689340001��,�90028476400001�,�90025976170001 90025975910001

United�
Kingdom
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Electromagnetic�Compatibility

Low�Voltage�Directive

DSP-WR�1U�series Vibration�Test Filled�Transport�Packages��:�� �&�

DSP-WR�3U系列安規認證

DSP-Wx�series

DSP-Wx�series

PDU�series

PDU�series

04



電氣特性
多相錯相技術，⼯作頻率達� 輸出漣波低、暫態反應快
多顆� 嵌⼊式系統設計，開機時間低於 秒
採⽤� 寬能隙( 功率元件�，發熱低、效率⾼、性能更佳
輸出電壓、電流及功率可全範圍調整
電源⼯作模式：定電壓( 定電流( 定功率( 可設定� 或� 優先⼯作模式
配備內阻調整功能(模擬電池供電特性)

設定輸出電壓、電流值， 量測輸出電壓、電流值
具遠端數位量測回授電壓補償功能

400kHz�， *4

32bits�ARM�base�CPU�、RTOS 10
SiC�MOSFET�SBD， Wide�Bandgap)

CV)、 CC)、 CP)�， CV、CC� CP�

18Bit�DA� SAR�ADC

螢幕解析度 ，配合⾯板旋鈕、按鍵，提供多種操作模式
複合按鍵電路取得多國專利，⼀個按鍵兩種功能，操作更便利
電壓、電流獨⽴控制，數位式旋鈕，可直接調整參數，⾯板即時顯⽰
⾯板操作時，提供兩種輸出模式，可設定輸出電壓∕電流值直接隨調整變化，或需經確認後改變輸出值
提供輸出電壓緩升( 、緩降( 以及電壓、電流及功率輸出斜率調整功能
具可程式過電壓、過電流及過溫度保護
可搭配圖形化控制軟體與電腦連線，進⾏遠端控制(
提供具時間戳記的運⾏紀錄

�320x240�

Ramp�up) Ramp�down)，�

Remote�control)

操作特性

Test�&�measurement
航太測試
半導體測試裝置

， �測試����
開關/連接器測試
DC/DC DC/AC

電池充放電測試
汽⾞、電動⾞電裝品測試
⾃動化測試系統(
電鍍、濺鍍、表⾯塗層
電信及 產業

ATE)

IT

化學處理
⽔處理
熱處理

測試電源
照明設備測試
LED�

MOCVD�電源
被動元件測試
品質檢驗�
⼯廠⾃動化
新能源研發

應⽤場合

DSP WR�- 系列��
1U��3.4kW寬範圍可程式直流電源供應器

05 P P T Mrecision� ower�for� est�&� easurement

寬範圍輸出：輸出電流延展3倍* ；電壓80V-1500V，電流6.8A-128A
寬範圍輸⼊ 單相�85V~305Vac�(47~63Hz)， 100V~277Vac�(50/60Hz)

1

，最⼤： 額定：單相�
功率依輸⼊電壓⾃動調整， ~ �:� ； ~ �:� .
真實並聯，主控機即可設定∕顯⽰總輸出電流
整機內部時脈同步，有效降低電磁⼲擾、提升系統穩定性及整體效率
內建開關頻率同步電路，可並聯 台以上 系列直流電源供應器
輸⼊配備 ⾼功率因素( 最⾼可達

AC180 305V 3.4kW AC90 132V 1 5kW

30 1U�DSP-WR
�Totem-Pole�PFC， PF) �0.99
95% PFC D2D BUCK 98整機效率近 (此為綜合效率， 、 、 各級效率均達 %+)，能源效率佳*2,*3

特性



智慧調速⾵扇，有效降低噪⾳
當電源並聯時，可零間隙直接堆疊，節省空間
全系列配備主動放電迴路，於 後 秒內洩放電壓⾄安全電壓(<Output�OFF� 10 60V)
電源內置計時器，可設定電壓、電流運⾏時間
可設定開機輸出模式，不因停電造成復電後測試中斷或傷害被測物
韌體更新免開蓋，完整的保護機制，即使中途斷電，也不會造成不可回復的更新失敗
提供網路校時功能，可⾃定義連接慣⽤的網路時間伺服器，內建 即使沒有外部校時，時間依舊可靠
全系列取得� �認證
全系列�通過�

RTC，
CE
ISTA�3A�Vibration�and�Filled�Transport�Packages�Test

安全機制

介⾯特性
標準配備�2�port�LAN�(LXI�V1.6)�介⾯，介⾯反應時間最快達�3ms
提供經�National�Instruments�認證的IVI-C�Driver
具Alarm�signal�out�訊號接點及InterLock控制接點，可與外部控制系統連動，提⾼操作安全性
SCPI�compatible

3 4kW.

3 4kW.

1500V

1000V

500V

Voltage

Current

Wide�Range�1500V/3.4kW輸出範圍

2 26A. 6 8A.
0

1500V

1000V

500V

Voltage

2.26A Current
0

輸出功率⽐較

傳統1500V/3.4kW
電源輸出範圍

1500V
2.26A

1000V
2.26A
500V
2.26A

100%100% vs

66%100% vs

33%100% vs

1500V
2.26A

1000V
3.4A
500V
6.8A

3 4kW.

相較於傳統固定範圍輸出的電源供應器， � 系列電源在功率區間內，各種電壓、電流的組合都能夠以
全功率輸出，適⽤各種不同特性的負載
⼀台電源供應器就可以涵蓋傳統電源� �台的應⽤，三台電源則可覆蓋傳統電源 ~ 台的應⽤，⼤幅降低系
統電源供應器建置的複雜度及占⽤空間

DSP-WR 1U

3~5 10 13

輸出特性-輸出範圍

3.4kW

2.26kW

1.13kW

06

AC�INPUT
DC�OUTPUT

200V�
3.4kW

120V
1.5kW

110V
1.5kW

100V
1.5kW

305V�
3.4kW

277V
3.4kW

240V
3.4kW

220V
3.4kW

1.�DSP-WR� U全系列產品 在 時，以額定功率連續輸出� 保證
2 3.4kW� 200V 277V 100%
3.�當輸⼊AC�100V 120V 1.5kW
.� 機種，標準輸⼊電壓� ~ ， 功率輸出

� ~ �時，仍可維持� �功率輸出

1 �環境溫度 ~ ℃�0 50 50°

0°

最⼤輸出功率



備註：���* 倍率隨機種不同略有差異。
����������������* 效率隨輸⼊電壓及機種略有差異。

1:�
2:�

* 部分機型於輸⼊電壓 時，可達此效率
漣波率隨機種不同略有差異。

3:� AC277V
*4:�

*5:�程式下載請參考本公司網站。
* �當 輸⼊時，採減額輸出模式。6: AC�100V~120V

最⾼電壓-最⼤電流對應表

DSP80-128WR
DSP160-64WR
DSP250-41WR
DSP500-20WR
DSP750-13WR
DSP1500-6WR
DSP80-128WR
DSP160-64WR
DSP250-41WR
DSP500-20WR
DSP750-13WR
DSP1500-6WR

產品型號
V1
80
160
250
500
750
1500
80
160
250
500
750
1500�

最⾼輸出電壓

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V2
26.56
53.13
82.93
165.85
250
500
11.7
23.44
36.59
73.17
110.29
220.58

最⼤電流時最⾼電壓

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

A1
42 5
21 25
13 6
6 8
4 53
2 26

.
.
.
.
.
.

18.75
9.37
6
3
2
1

最⾼電壓時最⼤電流

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A2
128
64
41
20 5
13 6
6 8
128
64
41
20.5
13.6
6.8

.

.

.

最⼤輸出電流

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3.4kW
AC V200~277

額定輸出功率

1 5kW. *6

AC V100 120~

輸出範圍

1500V

Current

6 8A.0

Voltage DSP1500-6WR
AC200V�3.4kW
AC100V�1.5kW

750V

Current

13.6A0

Voltage DSP750-13WR
AC200V�3.4kW
AC100V�1.5kW

750V 1500V

500V

Current

20A0

Voltage DSP500-20WR
AC200V�3.4kW
AC100V�1.5kW

250V

Current

41A0

Voltage DSP250-40WR
AC200V�3.4kW
AC100V�1.5kW

250V 500V

160V

Current

64A0

Voltage DSP160-64WR
AC200V�3.4kW
AC100V�1.5kW

80V

Current

128A0

Voltage DSP80-128WR
AC200V�3.4kW
AC100V�1.5kW

80V 160V
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1 R�1U 32bits�ARM�base�MCU、RTOS.�DSP-W �系列採⽤多顆� �嵌⼊式系統設計，每⼀個主要控制迴路
�����均搭配專屬的嵌⼊式處理器，確保迴路⼯作於最佳狀態。使整機反應速度達到業界最佳。
.�每⼀個控制迴路間將訊號及電源完全隔離，有效提升抗擾性、量測精確度及控制穩定度。2
3 DSP-WR�1U� Cortex�M4 CPU.� 系列使⽤� � �原⽣網路功能，做為主從控制的通訊介⾯，得益於網路介⾯
�����的特性，主從系統，不需額外的裝置，即可輕鬆的並聯� �台以上的� 系列電源供應器。32 DSP-WR�1U�

Cortex
M4�MCU

Cortex
M4�MCU

Cortex
M4�MPU

Cortex
M4�MCU

HMI Master
Controller

Optional��Interface
(Coming�soon)

Native
Ethernet ANALOGLCD

Display
CV/CC/CP
controller

Cortex�M4�MCU Cortex�M4�MCUSlave1��� Controller��
~~
~~

Slave2�� �Controller��

Slave32��Controller

Cortex�M4�MCU Cortex�M4�MCU

Cortex�M4�MCU Cortex�M4�MCU

Communication
Controller

] [
] [ ] [

] [

] [

] [

] [

控制模組

DSP-WR�1U� SiC�MOSFET SBD系列功率模組均採⽤� / 、三級式結構設計，其特點說明如下：
採單相電源輸⼊，最⾼輸⼊電壓達�
以串聯或並聯的⽅式構成 的寬範圍電源供應器
機內模組均由單⼀� �迴路控制， �模式交越時不產⽣追逐現象
採三級式結構設計，各級均⼯作在最佳效率點，綜合效率近�

1.� AC305V
2.� �3.4kW�
3.� CV/CC CV/CC
4.� 95%
5.� Totem-Pole�PFC， PF) 0.99第⼀級�採 ⾼功率因素( 最⾼可達�
.�第⼆級採隔離式⾼效能� � �設計，效率近� %
第三級� �電路由四組� �錯相，⼯作頻率⾼達

6 DC�to DC 99
7.� BUCK SiC�MOSFET �400kHz

功率模組

~ +EMI
Filter

DC�to�DC
EMI
Filter

Free
-wheeling�
Diode

Totem-Pole
PFC

BUCK
4 -InterleavedØ

Cortex
M4�MCU

GPIB

Cortex
M4�MCU

USB

08

系統⽅塊圖

電⼒電⼦產品搭配電池使⽤的⽐例越來越⾼，諸如電動⾞、再⽣能源等，本系列產品具內阻模擬設定，提供
⾼達 位數精度的直接調整功能，可以輕鬆模擬充電電池、燃料電池等內阻的變化。�5�

內阻模擬

各機型內組模擬範圍如下：
DSP80-128WR
0~0.6250Ω

DSP160-64WR
0~2.5000Ω

DSP250-41WR
0~6.0975Ω

DSP500-20WR
0~24.390Ω

DSP750-13WR
0~55.147Ω

DSP1500-6WR
Ω0~220.58
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⼀台抵⼗⼆台
以本公司 - 系列為例， � 系列產品採⽤寬範圍設計，⼀台電源就可以涵蓋 �以內電源DSP HR DSP-WR 1U �3kW �
9 12~ 台的應⽤，可⼤幅降低系統電源供應器建置的複雜度及占⽤空間

1U-1500W
DSP-012.5-120HR
DSP-020-076HR
DSP-030-050HR
DSP-040-038HR
DSP-050-030HR�
DSP-060-025HR
DSP-080-019HR

2U-3000W

DSP-030-100HR�
DSP-040-076HR�
DSP-050-060HR�
DSP-060-050HR�
DSP-080-038HR

1U-1500W
DSP-150-010HR�
DSP-300-005HR�
DSP-350-04.2HR�
DSP-450-03.4HR�
DSP-600-02.5HR�

2U-3000W

DSP-300-010HR�
DSP-350-08.4HR�
DSP-450-06.8HR�
DSP-600-005HR

12
models

�

9
models

�

1U-3400W
DSP80-128WR

1U-3400W
DSP750-13WR

1�

1

model

model

內建量測功能
本產品內建功率表，可量測電源頻率、電壓、電流，並提供效率、 以及碳排放量數據，相關參數如下：kWh

* .�此為模擬畫⾯，與實際顯⽰效果及參數排列略有差異1

Frequency

Voltage

Current

Power�(P)

Power�(P)

Effieiency

Kilo-Watt-Hour

CO �emission2

0.01Hz
0.01%

85V�~�310V
0.25V
±�0.5%
0A�~�22.5A
0.03125A
±�0.5%
4W
±�1%

0.1W
±�1%
0.1%
±�2%
0.1kWh
±�1%
0.1kg
±�1%

±�
Resolution
Accuracy
Range
Resolution
Accuracy
Range
Resolution
Accuracy
Resolution
Accuracy

Resolution
Accuracy
Resolution
Accuracy
Resolution
Accuracy
Resolution
Accumulation

Input�Measuring�Function

Output�Measuring�Function

輸出電容量

DSP80-128WR
3760 Fμ

DSP160-64WR
940 Fμ

DSP250-41WR
900 Fμ

DSP500-20WR
225 Fμ

DSP750-13WR
50 Fμ

DSP1500-6WR
. μ12 5 F

Temp1: 34.5 ℃Power: 3500

Voltage: 220.00 V

W

Freq.: Hz

Current: 16.00 A

60.00

Energy: 9999.9 kWh
Effi.: %

Time: 9999.9 hour

Start Stop Reset

94.8

T.CO2: 9999.9 kg
CO2.R: kg/h

Coeff.: 0.666 kg/kWh

Start Stop Reset

2.499



輸出緩升及緩降

1. ON ramp�up
"OFF" ramp�down) �

0.1~99.9
2 ON 0 1

OFF �3
0

3. slew�rate
， ON "OFF"

可依據負載特性設定輸出" "時的緩升( )時間
����及輸出� 時的緩降( 時間，可設定範圍
����由� 秒。
.緩升作⽤僅限於輸出" "時由" "變化⾄⾸筆設定值�(值 )�
����的區間；緩降作⽤僅限於輸出" "時由末筆設定值�(值 )
����變化⾄" "的區間。
當緩升或緩降設定時間/數值變化量⼤於� �設定值
���的時間/數值 在輸出" "或及輸出 時，輸出數值依
���緩升或緩降設定時間，改變輸出數值變化量 �。(* )1

* 緩降執⾏時間受機器運⾏模式及負載特性等因
��������素影響，與設定值有所差異
1.�

CV/CC/CP

0 Output�ON Output�OFF

值�1

值�2
值�3

ramp�up(s)
ramp�down(s)

slew�rate(n/ms)

本系列產品電壓、電流或功率 的斜率可設定 在使⽤者調整輸出數值時，電源供應器會依據電源⼯作模式
( 及斜率的設定值，改變輸出數值變化量。
.電壓斜率設定範圍如下：

( )*1 ，
CV/CC/CP) ���( )*1

1

輸出斜率

* 實際電壓、電流或功率之斜率變化時間受機器運⾏模式及負載特性等因素影響，與設定值有所差異
* 斜率定義範圍請參考�"輸出緩升及緩降"�
* 更快速的的反應時間需求，請與本公司聯繫

1.�
2.�
3.�

2.電流斜率設定範圍如下：

3.功率斜率設定範圍如下：

DSP80-128WR
0.008V ms~80V/ms/

DSP160-64WR
0.02V ms~160V/ms/

DSP250-41WR
0.03V ms~250V/ms/

DSP500-20WR
0.05V ms~500V/ms/

DSP750-13WR
0.08V ms~750V/ms/

DSP1500-6WR
/0.2V ms~1500V/ms

DSP80-128WR
0.01A ms~128A/ms/

DSP160-64WR
0.006A ms~64A/ms/

DSP250-41WR
0.004A ms~41A/ms/

DSP500-20WR
0.002A ms~20.5A/ms/

DSP750-13WR
0.001A ms~13.6A/ms/

DSP1500-6WR
/0.7mA ms~6.8A/ms

DSP80-128WR
0 3W ms~340W/ms. /

DSP160-64WR
0 3W ms~340W/ms. /

DSP250-41WR
0 3W ms~340W/ms. /

DSP500-20WR
0 3W ms~340W/ms. /

DSP750-13WR
0 3W ms~340W/ms. /

DSP1500-6WR
. /0 3W ms~340W/ms

10

輸出⾶輪⼆極體

* .�當負載具有⾼電感性或較⻑的⼯作周期，客⼾仍需⾃⾏於最靠近負載端的線路上，�連接⼤於電源額定輸出電流 . 倍或與
��������負載容量相當的⾶輪⼆極體
1 �1 2�

DSP WR�1U- 系列在有限的空間內，
建置有⾜額的⾶輪⼆極體，當負載
含有電感性成份時，可有效的保護
電源供應器，避免因逆向電流⽽可
能導致的損壞。

Reverse�EMF�path Reverse�EMF�path
DSP WR�1U-

Forward�path
Forward�path

Built-in
Freewheeling
Diode

Extra
Freewheeling
Diode+

主動式放電

本系列產品均內建主動式放電迴路，在關閉輸出後，⽴即啟動，即使是 機種，也僅需 秒鐘，就可以讓
輸出端⼦上的殘餘電壓降⾄安全電壓( 以下。

1500V 5
60V)

No�load�down time�
Model

sec
sec
sec

DSP80-128WR
DSP160-64WR
DSP250-41WR

5
5
10

T1 Model
sec
sec
sec

DSP500-20WR
DSP750-13WR
DSP1500-6WR

10
5
5

T1

V

TOutput�OFF T1

Rate�Voltage

Safety�voltage



背板

背板功能說明⾯板功能說明

1.電源開關
2.操作狀態指⽰燈
3.顯⽰區(320x240)
4.輸出ON/OFF按鍵
5.輸出狀態指⽰燈
6.電壓調整旋鈕
7 HOME�/�BACK�. 複合功能按鍵
. 複合功能按鍵8 MENU�/�ENTER�
9.電流調整旋鈕
.弧形不銹鋼進氣⼝10

11.交流電源輸⼊端⼦
.接地端⼦
輸出端⼦
.電壓補償端⼦
.主從系統連接端⼦
. 端⼦
. 介⾯(標準配備)
主從訊號連接端⼦
.擴充介⾯�(選購)
.不銹鋼排氣⼝

12
13.
14
15
16 Digital�I/O�
17 LAN(LXI)
18.
19
20

⾯板 3 4 5 6

7 8 9 101 10

111213151617

19 18 14

設計特點

Hi-End⾳響級弧形⾯板造型，鋁噴砂陽極
處理，⾯板無銳⾓、無螺絲，觸感細緻；
機⾝採不銹鋼製作，
全機無： 電鍍 烤漆 印刷，對環境更友善�1. � 2. ��3.

4電源控制採間接控制，開關無⼤電
流切換，選⽤知名品牌帶燈開關，
開關感明確，指⽰效果佳，並具有
護邊，有效防⽌開關誤觸。

1

HOME�/�BACK�鍵複合功能按鍵
短按，回上⼀層，
⻑按，回到主⾴⾯。

2

5

⾯板及背板均採⽤蜂巢式通⾵網孔，超⾼通
⾵率，進、排⾵量⼤，機內溫度低，使⽤壽
命更⻑。

⾯板 背板
採⽤知名品牌⼤⾵量⾼轉速⾵
扇，搭配溫控及輸出電流調速
功能，有效降低運⾏噪⾳、機
箱內溫度及待機功率消耗。

3 4cm

20

2

⾯板及背板說明
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DSP-WR�1U��系列可由使⽤者⾃⾏更新韌體，藉由本公司的更新
套件，只要幾個簡單的步驟，就可以輕鬆讓您擁有最新的功能。

韌體更新功能有強⼤的容錯機制，即使是更新途中
斷電，也不會變成�"磚頭"，只要於復電後再次執⾏更新步驟即
可完成更新。

DSP-WR�1U��

智慧化⾃動韌體更新程式

適⽤� �全系列寬範圍可程式直流電源供應器系列�DSP-WR

寬範圍電源供應器與傳統電源供應器-輸出涵蓋範圍模擬程式

圖型化顯⽰寬範圍電源的輸出特性曲線與傳統電源輸出涵蓋
區域差異

�V-A�

圖型化顯⽰寬範圍電源的輸出規格數值包含：
最⼤電壓時可輸出的電流，最⼤電流時可輸出的電壓及上述兩項規格
輸出功率的對應關係
可以⾃由改變⽐較點，即時顯⽰⽐較結果，並可列印為檔案或⽂件

適⽤�DSP-WR�1U�全系列寬範圍可程式直流電源供應器系列�
可同時控制超過 台以上 系列產品�(*16 DSP-WR� 1)
圖型化⾯板模擬功能，可控制輸出電壓、電流、功率等...輸出參數
提供 組 每組 個 並具備迴圈、任意串接等
多種彈性的組別設定

16 Sequence、 500 step，

圖形化控制連線程式

(*1)此為完整版功能，標準版提供試⽤

介⾯延伸應⽤
DSP-WR 1U� 系列可搭配諸多⻑距離的實體介⾯隔離的
應⽤⽅案，讓使⽤者可以更靈活的配置 系
列產品 如：

DSP-WR�1U
，

無線網路�:�適⽤於線路配置不易或分散式的安裝現場
光纖網路�:�適⽤於環境訊號⼲擾情況複雜、
安裝距離遠的安裝現場 <光纖網路> <無線網路>

12



DSP-WR 1U系列機種，僅 ⾼度，零間隙堆疊，配置靈活
輸⼊電壓 �~ 間，額定輸出功率可達 . �
輸⼊電壓� �時，可維持� �功率輸出，
且最⾼輸出電壓或最⼤輸出電流，仍可達到額定值
�種輸出電壓機型，應⽤範圍涵蓋�

�AC200V �277V� �3 4kW
AC�100V�~�120V 1.5kW

6 DC27V�~�1500V
真實並聯技術，主控機顯⽰/設定並聯總電流，無須換算
符合 � . �連線標準，介⾯反應速度快，配線簡單
最⾼並聯 �台，
並聯最⾼功率
最⼤電流 機種)

LXI 1 6
�32

(80V
�109kW

�4096A

ATE�系統建置

依據不同的應⽤場合，可針對不同類型的電池如電池芯、電池模組及電池包進⾏充電測試，且本產
品獨有的內阻模擬功能，反應速度快，能更精確的模擬電池於充電時電壓及電流瞬變的狀態。
在相同的電池容量下，具備寬範圍設計的 系列於多顆電池並聯測試時，因涵蓋更⼤的電流
範圍，可⼤幅降低儀器的使⽤數量，進⽽達到節省成本及減少占⽤空間的⽬的。

�DSP-WR�

⼆次電池充電測試

串聯、並聯均可適⽤

⼆極體、雷射⼆極體、 、功率半導體元件測試LED

DSP-WR� CV( CC( CP(系列提供� 定電壓)優先、 定電流)優先及 定功率)優先功能，在⾯對不同負載時，使⽤
者可依需求，選擇不同的模式對應負載需求，例如：
當⾯對⼆極體負載時，使⽤者可在選單內輕易地設定選⽤ 優先模式，避免發⽣輸出過衝現象。CC

輸出電壓

輸出電流

輸出電壓

輸出電流

應⽤範例

CV⮚先模式 CC⮚先模式

Overshoot
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Rated�Power
Model�number
Rated�Voltage
Rated�Current

Rated�value
Settable�range
Over�voltage�protection�(OVP)
Voltage�@�Max.�Current
Programming�resolution
Programming�accuracy(*2)
Meter�resolution
Meter�accuracy(*2)
Line�regulation(*6)
Load�regulation(*7)
Temp.�coefficient�for�set�values
Ripple�&�noise(*3)(*4)
(with�local�sense)(CV�Mode)
Full�load�up
Full�load�down
No�load�down
Transient�response(*5)
Remote�compensation(5

Rated�value
Settable�range 10)
Over�current�protection�(OCP)
Current�@�Max.�Voltage
Programming�resolution
Programming�accuracy(*2)
Meter�resolution
Meter�accuracy(*2)
Line�regulation(*6)
Load�regulation(*7)
Temp.�coefficient�for�set�values
Ripple�&�noise(*3)(*4)
(with�local�sense)(CC�Mode)

Rated�value
Settable�range 9)
Over�power�protection�(OPP)
Programming�resolution
Programming�accuracy
Meter�resolution
Meter�accuracy(*2)
Line�regulation(*6)
Load�regulation(*7)

%)

(*

(*

Vpp
Vrms

Arms

80V�~�500V�Specifications

0%~110%�of�rated�output�voltage

�

<30ms
<80ms

<1.5ms

0%~110%�of�rated�output�current

�

5�digits
±0.1%�of�rated�voltage�
5�digits
�± 0.1%�of�rated�voltage�
±0.02%�of�rated�voltage�(with�local�sense)
±0.05%�of�rated�voltage�(with�local�sense)
100ppm/℃�of�rated�output�voltage,�after�a�30�minutes�warm-up

5�digits
±0.2%�of�rated�current
5�digits
�± 0.2%�of�rated�current
±0.05%�of�rated�current�
±0.15%�of�rated�current�
100ppm/℃�of�rated�output�voltage,�after�a�30�minutes�warm-up

0%~110%�of�rated�output�current
5�digits
<�1%�of�rated�power�
5�digits
± 0.5%�of�rated�power�
<�0.05%�of�rated�power�
<�0.75%�of�rated�power�

�

Constant�Voltage

Constant�Current

Constant�Power

3.4kW
DSP80-128WR

80V
128A

0~80V
0~84V

26.56V

<180mV
<20mV

<5s

3.84V

0~128A
0~134.4A

42.5A

72mA

0~3.4kW
0~3468W

3.4kW
DSP160-64WR

160V
64A

0~160V
0~168V

53.13V

<432mV
<35mV

<5s

7.68V

0~64A
0~67.2A

21.25A

20mA

0~3.4kW
0~3468W

3.4kW
DSP250-41WR

250V
41A

0~250V
0~262.5V

82.93V

<270mV
<50mV

<10s

12V

0~41A
0~43.05A

13.6A

16mA

0~3.4kW
0~3468W

3.4kW
DSP500-20WR

500V
20.5A

0~500V
0~525V

165.85V

<315mV
<80mV

<10s

24V

0~20.5A
0~21.52A

6.8A

15mA

0~3.4kW
0~3468W
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Model�number

Output�Capacitance

Adjustment�range
Programming�resolution
Programming�accuracy(*2)

Nominal�input�rating
Input�voltage�range
Input�frequency�range
Current�(Max.)(Input�85V/180V)
Inrush�current
Input�Power�(Maximum)
Efficiency(*15)������100%�Vdc�output�
@277Vin/3.4kW�����100%�Idc�output������
Leakage�current
Power�Factor

Primary�-�Chassis
Primary�-�Secondary
Secondary�-�Chassis

Dimensions(WxHxD)
Package�Dimensions(WxHxD)
Net�weight�(kg)
Gross��weight�(kg)

≤�2.3%�of�max.�resistance

100-277V�50Hz/60Hz�1-phase�2�wires
85-305VAC�50Hz/60Hz�1-phase�2�wires�
47Hz~63Hz

<�3.5�mA
0.99�typ.(100V�-�277V�input)

DC�2500V
DC�2500V

Enclosure�:�430�x�44�x�528.2�mm�,�Total�:�483.6�x�44�x�612.2��mm�
600�x�190�x�820�mm

Output�Capacitance

Internal�resistance

Input

Insulation

Weight�and�dimensions

DSP80-128WR

3760 F

0~0.6250

μ

Ω
Ω0.0001

22.5A
40A
4kVA
≤93.2%
≤89.3%

DC750V

11.2
15.2

DSP160-64WR

940 F

0~2.5000

μ

Ω
Ω0.0001

22.5A
40A
4kVA
≤93.3%
≤89.2%

DC750V

11.2
15.2

DSP250-41WR

900 F

0~6.0975

μ

Ω
Ω0.0001

21A
40A
3.8kVA
≤95%
≤92.3%

DC750V

11.2
15.2

DSP500-20WR

225 F

0~24.390

μ

Ω
Ω0.001

21A
40A
3.8kVA
≤95%
≤92.3%

DC1000V

11.2
15.2

共同規格

(Fig-2)�Output�response�time(Fig-1)�Transient�response

16

Operating�environment
Operating�temperature humidity

Storage�temperature�/�humidity
Cooling�method
Ground�polarity

LAN�interface
Digital�I/O

�/�
Indoor�use,�altitude�up�to�2000m
80V�~�160V�models�:�0℃�~�45℃�,�30%RH�~�80%RH�(non-condensing)�
250V�~�1500V�models�:�0℃�~�50℃�,�30%RH�~�80%RH�(non-condensing)�
-20℃�~�70℃�,�10%RH�~�80%RH�(non-condensing)
Forced�air�cooling�by�speed�controlled�fan
Capable�of�Negative�ground�or�Positive�ground

LXI�1.6
Input�:�Interlock�,�Output�ON OFF ,�SHUT�OFF Output�:�Alarm�signal�,�
Output voltage�downward�signal

/ � �
�

Environment

Standard�Interface



Rated�Power
Model�number
Rated�Voltage
Rated�Current

Rated�value
Settable�range
Over�voltage�protection�(OVP)
Voltage�@�Max.�Current
Programming�resolution
Programming�accuracy(*2)
Meter�resolution
Meter�accuracy(*2)
Line�regulation(*6)
Load�regulation(*7)
Temp.�coefficient�for�set�values
Ripple�&�noise(*3)(*4)
(with�local�sense)(CV�Mode)
Full�load�up
Full�load�down
No�load�down
Transient�response(*5)
Remote�compensation(5

Rated�value
Settable�range 10)
Over�current�protection�(OCP)
Current�@�Max.�Voltage
Programming�resolution
Programming�accuracy(*2)
Meter�resolution
Meter�accuracy(*2)
Line�regulation(*6)
Load�regulation(*7)
Temp.�coefficient�for�set�values
Ripple�&�noise(*3)(*4)
(with�local�sense)(CC�Mode)

Rated�value
Settable�range 9)
Over�power�protection�(OPP)
Programming�resolution
Programming�accuracy
Meter�resolution
Meter�accuracy(*2)
Line�regulation(*6)
Load�regulation(*7)

%)

(*

(*

Vpp
Vrms

Arms

750V�~�1500V�Specifications

0%~110%�of�rated�output�voltage

�

<30ms
<80ms

<1.5ms

0%~110%�of�rated�output�current

�

5�digits
±0.1%�of�rated�voltage�
5�digits
�± 0.1%�of�rated�voltage�
±0.02%�of�rated�voltage�(with�local�sense)
±0.05%�of�rated�voltage�(with�local�sense)
100ppm/℃�of�rated�output�voltage,�after�a�30�minutes�warm-up

5�digits
±0.2%�of�rated�current
5�digits
�± 0.2%�of�rated�current
±0.05%�of�rated�current�
±0.15%�of�rated�current�
100ppm/℃�of�rated�output�voltage,�after�a�30�minutes�warm-up

0%~110%�of�rated�output�current
5�digits
<�1%�of�rated�power�
5�digits
± 0.5%�of�rated�power�
<�0.05%�of�rated�power�
<�0.75%�of�rated�power�

�

Constant�Voltage

Constant�Current

Constant�Power

3.4kW
DSP750-13WR

750V
13.6A

0~750V
0~787.5V

250V

<830mV
<196mV

<5s

36V

0~13.6A
0~14.28A

4.53A

15mA

0~3.4kW
0~3468W

3.4kW
DSP1500-6WR

1500V
6.8A

0~1500V
0~1575V

500V

<2160mV
<510mV

<5s

72V

0~6.8A
0~7.14A

2.26A

15mA

0~3.4kW
0~3468W

17 P P T Mrecision� ower�for� est�&� easurement



18

Model�number

Output�Capacitance

Adjustment�range
Programming�resolution
Programming�accuracy(*2)

Nominal�input�rating
Input�voltage�range
Input�frequency�range
Current�(Max.)(Input�85V/180V)
Inrush�current
Input�Power�(Maximum)
Efficiency(*15)������100%�Vdc�output�
@277Vin/3.4kW�����100%�Idc�output������
Leakage�current
Power�Factor

Primary�-�Chassis
Primary�-�Secondary
Secondary�-�Chassis

Dimensions(WxHxD)
Package�Dimensions(WxHxD)
Net�weight�(kg)
Gross��weight�(kg)

≤�2.3%�of�max.�resistance

100-277V�50Hz/60Hz�1-phase�2�wires
85-305VAC�50Hz/60Hz�1-phase�2�wires�
47Hz~63Hz

<�3.5�mA
0.99�typ.(100V�-�277V�input)

DC�2500V
DC�2500V

Enclosure�:�430�x�44�x�528.2�mm�,�Total�:�483.6�x�44�x�612.2��mm�
600�x�190�x�820�mm

Output�Capacitance

Internal�resistance

Input

Insulation

Weight�and�dimensions

DSP750-13WR

50 F

0~55.147

μ

Ω
Ω0.001

21A
40A

3.75kVA
≤93.9%
≤92.5%

DC1500V

10.1
14.2�

DSP1500-6WR

12.5 F

0~220.58

μ

Ω
Ω0.01

21A
40A

3.75kVA
≤93.8%
≤92.5%

DC2000V

10.1
14.2

* 以上數據測試環境:恆溫恆濕機內，溫度 濕度低於 開機 分鐘後，以 額定輸出電壓、1)� 0℃�~�50℃， 80%�RH， 30 2%�~�100%
�������1%�~�100%額定輸出電流，回授補償點為輸出端⼦，於輸出端⼦測得之平均數據
* 精確度項⽬於室溫� 測得
*
2)� 23℃�±�5℃�
3)�Ripple�and�Noise�(rms�value)�Measurement�bandwidth�up�to�300�kHz
*4)�Ripple�and�Noise�(peak�value)�measurement�bandwidth�up�to�20�MHz
*5)� 1%� 10%�to�90%， 10% Fig-1)
*6)� 1�~�100%)， 200�~�277VAC
*7)�CV: 10%�~�90%，CC: 10%�~�90%，
�������CP: 10%�~�90%
*8)� 10%� 90%�

輸出電壓到達定值�± 所需時間�(輸出電壓介於額定值的 以電阻性負載連接，輸出額定功率 以上)�(
恆定負載( 輸⼊電壓介於
恆定輸⼊電壓，電流變化介於額定值� 恆定輸⼊電壓，電壓變化介於額定值�
恆定輸⼊電壓，電壓*電流變化介於額定值�

輸出響應上升時間:電壓由額定值� 上升⾄� 所需時間，輸出響應下降時間:電壓由
��������額定值� 下降⾄� 所需時間�(90%� 10%� Fig-2)
*9)�DSP-WR� 105%， 102%，系列最⾼輸出電壓為額定電壓的� 但總輸出功率不可⾼於額定功率的 此超出規格的電壓
��������以線路補償為⽬的，不可視為常規使⽤，且規格特性不在保證範圍內。
* 系列最⼤輸出電流為額定電流的� 但總輸出功率不可⾼於額定功率的 此超出規格的電流
��������以線路補償為⽬的，不可視為常規使⽤，且規格特性不在保證範圍內。
* 電源供應器並聯輸出特性受線路阻抗等諸多因素影響，多台並聯系統的精度規格參數請與本公司聯繫。
* 間數值� 及� 乘積⼩於或等於最⼤功率數值，為寬範圍功能可能實現的全部電壓和電流組合。
* 可設定最⼤電流值為 可設定最⼤電壓值為 及� 不同時存在
* 介⾯反應時間：� 網路連線，電腦直接連接⾄� 系列 封包發送完畢後，⾄ 開始動作時間間隔。
* 因本公司不斷追求產品改良，故規格若有變更，恕不另⾏通知，網⾴內容僅供參考，實際規格依出貨時規格書為準。
* 擎宏電⼦保留逕⾏更動規格及其他產品資訊之權利，並擁有對規格之最終解釋權⼒，且不承擔內容之錯誤或疏失。

10)�DSP-WR� 105%， 102%，

11)�
12)�V1�x�A1�~�V2�x�A2� V� A�
13)�V1 A1，A2 V2，V1� A2�
14)�LXI 100/1000M� DSP-WR� ， DA
15)�
16)�
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