
PDU10�/�PDU6 Programmable�Power�Distribution Unit� �
採不銹鋼機箱設計，具有數位化的控制⽅式，整合遠端遙控功能，經由主從控制 發明專利 ，可連接 �台
以上 系列直流電源供應器。

( ) �100
DSP-Wx

單機僅 ⾼度，可連接 台 系列 或 直流電源供應器
具主從控制功能，並透過網路介⾯輕鬆連接

� 吋觸控螢幕，配合⾯板旋鈕、按鍵，提供直覺式⼈機操作介⾯
內建功率分析儀，量測電源電壓、頻率、相位及諧波失真等多達數⼗項參數
提供效率計算、 以及碳排放量；累積量功能具兩組紀錄器，可累積總⽤量及單次⽤量
雙認證 全系列取得 及 認證

4U 10/6 DSP-Wx� 15kW 18kW

800x480�WVGA 5

kWh �
�:� �CE� �LXI�1.5�

寬範圍輸⼊：� 相� ；全世界範圍適⽤電壓。(另有 系列)3 180~460Vac�(47~63Hz) AC480V�
32bits�ARM�base�CPU� RTOS 10採⽤多顆� 、 嵌⼊式系統設計，開機時間低於 秒

電源內置計時器，可設定輸出運⾏時間。
網路校時功能，可⾃定義連接慣⽤的網路時間伺服器，內建� ，即使沒有外部校時，時間依舊可靠。
韌體更新免開蓋，完整的保護機制，即使中途斷電，也不會造成不可回復的更新失敗
提供前控制⾯板操作及遠端雙操作功能
遠端控制提供：�

RTC

♦�
♦�
♦�
♦�
♦�

設定開、關機數量，並具備⾃動順序開/關電源供應器功能
存取所有運⾏數據
控制輸出開、關
監控輸⼊、輸出狀態
允許多台終端設備同時連線監控

輸⼊端⼦採匯流排供電設計
輸出端⼦採可更換式設計，各組輸出均為獨⽴端⼦

全球⾸創

電氣特性

可程式交流電源分配器� 系列PDU�
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標準配備� 介⾯。
介⾯反應時間最快達� 。

。
具 訊號接點及 控制接點，可與外部控制系統連動，提⾼操作安全性。
⽀援 隨⾝碟隨插即⽤，資料儲存∕讀取更⽅便(⾯板)。
可外接 開關

2�port�LAN�(LXI)�
LAN� 3ms
SCPI�compatible
Alarm�signal�out� InterLock
USB (*1)
EMO

介⾯特性

備註：�* 隨⾝碟⽀援格式�1�: FAT16(2GB)�/�FAT32(32GB)�USB�2.0

PDU2 Power�Distribution�Unit�

專為⼩型並聯系統設計，可順序開關 台直流電源供應器，僅占⽤� �空間，1~2 1U

交流電源分配器� 單機僅 ⾼度，最多可連接 台 系列 或 直流電源供應器。
最⼤控制功率達

認證

PDU2� 1U �2� DSP-Wx� 15kW 18kW
PDU2� 36kW
CE�

全球⾸創

寬範圍輸⼊：� 相� ；全世界範圍適⽤電壓。
具備⾃動順序開/關電源供應器功能。

3 180~460Vac�(47~63Hz)

輸出端⼦採可更換式設計。

⾯板配備符合 �規格的緊急停⽌開關。
⾯板 �輸出開關� 及 控制採⽤獨⽴且帶燈的按鈕控制。
可外接 開關

SEMATECH
AC ON� �OFF
EMO

電氣特性

操作安全

⾯板配備符合 �規格緊急停⽌開關。
⾯板 �輸出開關� 或 控制採⽤獨⽴帶燈按鈕控制。
電源開關可上鎖，避免意外的電源操作。
配備 等功能

SEMATECH
AC ON� �OFF

Interlock�

操作安全
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可程式交流電源分配器� / �功能畫⾯PDU10 PDU6
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可程式交流電源分配器� 提供多種量測參數，且已將相關參數分別歸類⾄多個⾴⾯顯⽰，使⽤者可以
旋轉⾯板旋鈕快速查看相關參數。

PDU10/PDU6�

MEAS�旋鈕為顯⽰與輸⼊、輸出相關的量測參數

TIME�旋鈕為顯⽰與時間相關的參數

可程式交流電源分配器�-�功能⽐較表

通道數
並聯台數
遠端監看
遠端控制輸出開/關
遠端設定開啟通道數
�網路通訊協定

網路伺服器
網路校時
輸⼊量測�( 種參數)
輸出量測�( 種參數)
保護功能 種功能

LXI

4
9
�(5 )

定時關機

外接 開關
外接警⽰燈輸出
外接蜂鳴器輸出
環境監控
⾯板 開關
"� �觸控⾯板

INTERLOCK
EMO

EMO
5 800x480
不鏽鋼機箱

10
10
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
3
2
V
V
V
V
V
V

2

1

V

V

6
10
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
3
2
V
V
V
V
V
V

PDU10 PDU2PDU6

1 L1,�L2,�L3.�電流�( )
有效功率
.�無效功率
.�功率因素
.�電壓總諧波失真
.�電流總諧波失真

2.�
3
4
5
6
7.�
8
千⽡⼩時計
.�碳排放量
.�效率9

輸出量測

1 L1,�L2,�L3.�電壓�( )
頻率
.�電壓總諧波失真
.�⽋相

2.�
3
4

輸⼊量測

1.�輸⼊電壓過⾼保護
輸⼊電壓過低保護
.�輸出過電流保護
.�輸出過載保護
.�電磁開關失效保護

2.�
3
4
5

保護功能



可程式交流電源分配器� 提供網路連線功能，使⽤者可透過圖形化介⾯，進⾏電源分配器遠端監控。PDU10/PDU6�

<電源分配器參數監看畫⾯><電源分配器綜合資訊畫⾯>

Circuit�Breaker
X10

傳統配置⽅法 新世代的配置⽅法

iDRC PDU �180kW��可程式交流電源分配器� �系列，以新世代的設計理念，數位化控制的⽅法，將 直流電源供應器之交流
電源分配濃縮⾄ 的箱體內，從⽽簡化配線複雜度。4U

可程式交流電源分配器-應⽤範例

WEB�Server�功能
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PDU10Model�number PDU6 PDU2

Voltage�range
Nominal�voltage

Phase/Wires
Frequency�range
5kW�/�10kW�/�15kW�type
(at�180V�3-phase)
6kW�/�12kW�/�18kW�type
(at�340V�3-phase)

1~10 1~6 1~2

180~460VAC�,�Optional�480VAC�type:432~528VAC
15kW�:�200�/�208�/�220�/�380�/�400�/�415VAC�
18kW�:�380�/�400�/�415VAC
3-phase�/�3�wires
45Hz�~�65Hz

Input�&�Output�Specification
Numbers�of�unit�power�ON

PDU�系列規格

600A�/�Phase�
180kVA

400A�/�Phase
216kVA

360A�/�Phase
108kVA

240A�/�Phase
130kVA

120A�/�Phase
36kVA

80A�/�Phase
44kVA

Setting�Function
Nominal�voltage�setting

Frequency�setting
Power�OFF�timer�setting
Interlock�I/O�number
CO �emission�factor�setting2

15kW�:�Selectable�200�/�208�/�220�/�380�/�400�/�415VAC
18kW�:�Selectable�380�/�400�/�415VAC
Selectable�50Hz/60Hz
DDD/HH/MM
1~3
0.000kg/kWh�~�9.999�kg/kWh

‒
‒
‒
‒
‒

Control�Function
Power�ON�order
Power�OFF�order
Power�ON/OFF�control

The�power�ON�order�is�from�the�last�Slave�unit�to�the�Master�unit.
The�power�OFF�order�is�from�the�Master�unit�to�the�last�Slave�unit.
Manual/Timer/Remote

Input�Measuring�Function
‒

Voltage
(L1,�L2,�L3)

Range
Resolution
Accuracy

600V�/�300V
0.01V
±�0.2%

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Protection�Function
Emergency�Stop
OVP
UVP
OCP
OLP
Frequency
Phase�loss

EMS�button�on�the�front�panel
+10%�of�Nominal�input
-10%�of�Nominal�input
+10%�of�Max.�input�current

‒
‒
‒
‒
‒

Adjustable�from�18kVA�to�180kVA Adjustable�from�18kVA�to�108kVA
±3Hz�of�50Hz/60Hz
Alarm�and�stop�operation�when�any�one�of�the�phases�loosen

Operation�Indicators�in�the�LCD�display

Digital�interface�-�LAN

REMOTE
KEY�LOCK�
Error

Conformity
Line�ending�character

REMOTE�will�show�in�the�LCD�display�when�the�PDU�is�connected�to�PC
KEY�LOCK�will�show�in�the�LCD�display�when�the�keys�are�locked
ERR�will�show�in�the�LCD�display�when�any�error�occurs

LXI
Reception�:�LF�,�END�;�Transmission�:�LF+END

‒
‒
‒

‒
‒

Frequency Resolution
Accuracy

0.001Hz
±�0.2%

Output�Measuring�Function

‒
‒
‒
‒

Resolution
Accuracy
Resolution
Accuracy
Resolution
Accuracy
Resolution
Accuracy

Efficiency

Real�time
Accumulation
Resolution
Accuracy

0.001kW
±�1.5%
0.001kVA
±�1.5%
0.001
±�1%
0.1�kWh
±�1.5%

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

CO �emission2
0000.000�~�9999.999kg
0000.00000t�~�9999.99999t
0.1%
±�1.5%

Range
Resolution
Accuracy

0.01A
±�0.8%

Current
(L1,�L2,�L3)

600A�/�300A 60A�/� 600A�/�300A 60A�/�

Active�Power�(P)

Apparent�Power�(S)

Power�Factor

Kilo-Watt-Hour

Voltage
Total�Harmonic�Distortion
Current
Total�Harmonic�Distortion

Resolution
Accuracy
Resolution
Accuracy

0.1%
±�1%
0.1
±�1%

(DC power supply output/input)

External�Control�I/O
EMS

Interlock

1.�Multiple�rack�cabinet�EMS�can�be�connected�in�series.
2.�Extendable�EMS�switch.
Equipped�three�interlock�connectors�(in�series). ‒

Max.�Current
Max.�Power�
Max.�Current
Max.�Power
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輸⼊匯流排
輸出端⼦( 組)
接地端⼦

10

PDU10 PDU6/ PDU2
主從訊號連接端⼦

端⼦
�介⾯

端⼦

Digital�I/O�
LAN�(LXI)
I/O�

輸⼊端⼦
接地端⼦
端⼦

輸出端⼦( 組)
I/O�

2

Numbers�of�unit�power�ON
PDU10Model�number PDU6 PDU2
1~10 1~6 1~2

40kg 35kg

General�specification

≤55W
30W≤

≤46W
≤30W

≤35W
≤10W

Indoor�use
0 �~�50
30%rh�~�80%rh�(no�condensation)�Max�80%�RH�up�to�30 ���,�linear�decrease�to�50%�RH�at�40 �
-20 ~�70 �
10%rh�~�80%rh�(no�condensation)
Up�to�2000m
Forced�air�cooling

℃ ℃
℃ ℃

℃� ℃

‒
‒

2m
1pc�(AWG24-2m)

Auxiliary�Power�
Supply

Input�voltage
Frequency
Power�consumption
Standby�power

Environmental�
Condition

Operating�environment
Operating�temperature
Operating�humidity
Storage�temperature
Storage�humidity
Altitude
Cooling�method
Primary�-�Chassis
Primary�‒�Secondary
Secondary�-�Chassis

Withstanding�
voltage

180~460VAC ,Optional�480VAC�for�15kW�model�only
45Hz�~�65Hz

�

DC2500V
DC2500V
DC2500V

Physical�specification

Accessories

Display�panel
Dimensions�(W�x�H�x�D)
Weight

TFT�LCD�Touchscreen�127mm(5”-�800x480�)
440�x�176�x�849.6�mm

12kg

LAN�cable
RS485�cable

‒
‒

*1.�All�parameters�are�specified�base�on�power�on�after�30�minutes,�Ambient�temperature�23±5℃�/�Humidity�:�Under�80%�RH,�
��������AC�Voltage�:�415 ±5%,�Frequency�:�50/60Hz±5%.V

PDU�系列規格

背板
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♦

♦
♦

♦

�數位化並聯技術，
�����輕鬆並聯� 台以上電源。
�並聯容量⾼達� 以上。
�電源分配器提供主從控制功能，
�����無須逐⼀設定，所有操控⼀機完成。
�⼀台電腦⼀條網路線即可控制。

�
�

100
1800kW

MasterSlave1Slave8Slave9

Computer

~
38

�

�

� -C RACK6/DC-RACK10�

♦

♦

♦

專為 系列進⾏最佳化設計，荷重⾜，安裝更牢固；
�����已預先配線，安裝更容易
標準配備 �系列產品，提供功率量測、遠端監控及儀器

������架間的主從控制等多種功能
標準配備⾶輪⼆極體�(選購逆向保D � �

����� �)護⼆極體，擇⼀安裝 ，有效保護負載及電源

�DSP-Wx�

��PDU

Model�number

功能說明

淨⾼度

電源分配器型號

適⽤機型 DSP-WR�,�DSP-WE�,�DSP-WA�,�DSP-WAe�全系列寬範圍可程式直流電源供應器
全系列太陽能陣列模擬器DSP-WS�,�DSP-WAs�

最⼤安裝台數

適⽤功率

機架尺⼨(WxHxD)mm

機架尺⼨-含突出物(WxHxD)mm

DC-RACK�系列規格

機架含配線淨重�kg
機架含配線、 、電源淨重PDU �kg

DC-RACK6

6台並聯機架

26U

PDU6

6

108kW�~�5kW

601�x�1380�x1000

783.2�x�1654�x�1035.6

463-495
201 225~

DC-RACK2

2台並聯機架

7U

PDU2

2

36kW�~5kW

482�x�426�x�722

482�x�426�x�778

111 115~
24 25~

DC-RACK10

10台並聯機架

38U

PDU10

10

180kW�~�5kW
601�x�1915�x�1000

783.2�x�2189�x�1035.6

679 745~
243 294~

DC-RACK4

4台並聯機架

16U

PDU6

4

72kW�~�5kW

490�x�932�x�996

667.1�x�1206�x�1038

282~322
107~141

*1)�
*2)� 1
上圖機架內電源為⽰意圖，重量以各機架安裝上限計算，實際出貨配備依訂單狀況⽽定
以上重量及尺⼨誤差�<± %
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DC-RACK�介紹

4埠⼄太網路集線器
磁吸式⾨扣

⾨栓
後⾨
⾨把
輸出銅匯流排

直⾓連接件
機輪
地平螺絲

微動開關

1.�WR-OPT-FD�輸出⾶輪⼆極體
輸出電容箱
放電迴路
逆向保護裝置

2.�WR-OPT-CB�
3.�WR-OPT-DC�
4.�WR-OPT-RP�

1

2

3
6

4
5

9

10

11 12

13

1

14
15 16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

10

三⾊警⽰燈
- �電源開關

緊急停⽌
�

DC RACK

C

DSP-Wx
( )

按鈕
A 輸出�"開"�按鈕
AC
DC�On/Off
�輸出�"關"�按鈕

�按鍵
可程式電源供應器

儀器架⽤具導正及固定功能滑塊 專利
選購模組��

12

13

14

15

16

17

11

8

8

18

~~

9

7

19

DSP1950-270WR


