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給使用者的說明 

當下列情況發生時，本產品將不再受到本公司之保固及服務： 
(1) 顧客不正確或不適當的使用。(例如：不照標示範圍的輸入電源、搬運造成

破壞、泡水…等) 
(2) 未經本公司授權之維修、規格更改或零件替換。 
(3) 產品序號模糊不清或喪失。 
 

安全措施 

(1) 導線線徑選用請參照負載接線說明及導線線徑與電流規格表。 
(2) 開機前請確定電源是否有正確選擇及連接。 
(3) 開機前請確定輸出電壓與負載之間配合(建議先移除負載)。 
(4) 與電腦連接前，請先將機器機殼與電腦機殼相連接。 

 

安全標誌 

  高電壓警告符號。 
 
  高壓危險符號。 
 
   機體接地符號。 
 
   接地符號 
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壹.前言 
    CD 系列工業用直流電源供應器是採用相位控制預穩式線路研製而

成。它具有有超高的準確性、高精確度、高穩定性等優良電子特性；所

以在研究單位、在實驗室，作為可調電源或是生產線上作為產品壽命測

試的固定電源。它確實是最好的選擇。再則它更具有完善的保護線路、

與遙控線路；更能滿足使用者簡單、方便的使用需求。 
 
特點： 
1. 體積小、重量輕、低電壓輸出時效率高：因採用預穩式電路，穩壓晶

體模組的消耗功率非常少；所以散熱裝置較小，體積及重量也相對減

少，效率也有提升。 
2. 低溫度係數：謹慎撰擇零件，精研使用線路，加上強制風冷散熱處理；

所以具有很低的溫度係數。 
3. 低噪音、低漣波 
4. 反應速度快：使用寬頻、高增益，低雜音 OPAMP，所以在急劇變化

的負載下，有良好的反應特性。 
5. 數位式高精確電錶：具４位半高取樣率、高解析度之電壓、電流錶。 
6. 完善保護線路：具 O.V.P 過電壓保護線路。 

O.T.P 過溫度保護線路。 
7. 無接點輸出開關：輸出致能開關，以電子線路設計而成；具安全、穩

定、無電弧之開關特性。 
8. Ｖ，Ｉ預視設定容易：輕按 CC，CV 鍵設定電壓電流立即顯示。 
9. 輸出 OFF 時顯示預設電壓值。 
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貳.電氣規格 
1. 輸入電壓  ：AC        V ±10%     Φ      W  50/60Hz 
 

2. 最大消耗電流：        A 
 

3. 輸出容量  ：        V         A 
 

4. 電源穩定率：≦±0.5% 
 

5. 負載穩定率：≦±0.5﹪ 
 

6. 漣波：□ AS≦ 20mV rms (C.V mode) 
□ PR≦ 10mV rms (C.V mode) 
□      ≦         mV rms (C.V mode) 

 
7. 溫度係數：100～150  PPM/℃ 
 

8. 負載反應時間：□ AS≦ 100m sec (10~90% change) 
□ PR≦ 100u sec (10~90% change) 
□      ≦         sec (10~90% change) 

 

9. 保護方式：過載、短路定電流輸出、過電壓預設(O.V.P)、過溫度保護 
 

10. 散熱方式：強制風冷 
 

11. 操作環境溫度：1～40℃ 
 

12. 操作環境濕度：10％～90％ RH 
 

13. 電壓設定：10 轉電位器 
 

14. 電流設定：10 轉電位器   
 

15. 輸出極性：正(＋)、負(－)可以任意接地 
 

16. 指示表頭：數字式電壓、電流錶，顯示(4 1/2)(規格:±0.5%rdg+2digit ) 
 

17. 電流預設誤差：±(0.5%rdg+2counts) 
 

18. 電壓預設誤差：±(0.2%rdg+2counts) 
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參.面板說明：(請參照 FIG 3-1~FIG 3-6) 
(１) POWER SWITCH   ： 電源開關 

  當開關開啟時，電壓及電流錶顯示器亮，電壓表

並顯示預設之電壓值，此時並無輸出。 
(可訂製單 P 無熔絲開關) 

(２) OUTPUT        ： 前面板輸出輔助端子(最大 10A) 

(３) CURRENT       ： 輸出電流調整器 
  在預視或定電流模式時使用，左調減少電流，右

調增加電流。 
(４) VOLTAGE ： 輸出電壓調整器  
  在預視或定電壓模式時使用，左調降低電壓，右

調提升電壓。 
(５) 數位電壓表     ： 指示預設電壓或輸出電壓。 

(６) 數位電流錶     ： 指示預設電流或輸出電流。 

(７) 狀態指示燈     ： OUTPUT：輸出開╱關指示燈 

  C.V：定電壓操作模式指示燈 

  C.C：定電流操作模式指示燈 

  OV.P：輸出電壓過 O.V.P 電壓設定值指示燈 

  REMOTE：外部控制指示燈 

(８) O.V.P  PREVIEW ： 輸出 O.V.P 電壓，預視按鈕 
  當按下此開關時電壓表將指示 O.V.P 電壓設定

值，此時可以小起子調整設定 O.V.P 值。 
(９) O.V.P ADJ   ： 輸出過電壓調整器 
      調整 O.V.P 值必需同時按下 O.V.P 電壓按鍵，並

以小起子調整之，左轉降低電壓，右轉提升電壓。

(10) CC.C.V PREVIEW ： 定電壓、定電流預視按鈕 
  當按下此開關時電壓表將指示預設電壓、電流錶

指示預設電流；此時調整(3)預調定電流值。 
(11)OUTPUT ： 輸出按鈕 
          當(1)電源開關開啓後端子並無輸出，需按一下此

按鈕,端子才有輸出。再按一下開關則端子無輸出。

(12)輸出開╱關指示燈   

(13)NFB 無熔絲開關   
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(FIG 3-1)方型開關面板 

       
 
 
 
(FIG 3-2)無熔絲開關面板 
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(FIG 4-3) 9U 面板 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(FIG 4-3) 14U 面板 
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(FIG 3-3) 19U 面板 
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肆.背板說明：請參照(FIG 4-1～FIG 4-9) 
(1) 外部控制端子台   □ 附加  □ 不附加 
 
(2) LINE INPUT  ：輸入電源端子台。  
 
(3) FUSE        ：輸入電源保險絲。  □ 附加  □ 不附加 
 
(4) LINE INPUT VOLTAGE SELECTOR    □ 附加  □ 不附加 
 ：輸入電源電壓選擇端子台。 
 
(5) DC OUTPUT    ：主輸出接線端子。  
 
(6) 冷卻風扇通風口 ：請距離牆壁或障礙物 20cm 以上，並定時清除保

護網上之灰塵雜物。 
 
(7) 輸入電源無熔絲開關 □ 附加  □ 不附加 
 
 
 
(FIG 4-1) 4U 後板 
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 (FIG 4-3) 9U-1 後板 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(FIG 4-3) 9U-2 後板 
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(FIG 4-3) 9U-3 後板 
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(FIG 4-3) 14U 後板 
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(FIG 4-5) 19U 後板  
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伍.操作程序 

 

       
１．電源供應器置於通風位置。 
 
２．AC 電源斷路器於 OFF 狀態。 
 
３．將④VOLTAGE (電壓調整器) 調至最小。 
 
４．確認輸入電源電壓無誤後，接上 AC 電源。 
 
５．開啟無熔絲電源開關。 
 
６．開啟面板①POWER 電源 開關。 
 
７．送上電源後，須等 2～3 秒，本機即處於工作狀態。 
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８．確認⑦OUTPUT 燈為熄滅狀態,若亮時請按一下⑪OUTPUT 輸出鈕

使其熄滅。 
 
９．接上負載後，再調整④VOLTAGEI 所需電壓。(此時電壓表顯示為預

設電壓)。 
  
10．按⑪OUTPUT 輸出鈕此時 OUTPUT 燈亮，負載開始接受電源；電

壓表頭顯示輸出電壓。              
 
11．電流錶顯示輸出電流。 
 
12．一般操作模式，定電壓與定電流之操作模式；請參照目次陸及目次

柒。 
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陸.一般操作 
使用模式 
    CD Series 正常使用，可由使用者依據設定電壓與電流值及負載值的

關係，來撰擇工作於定電壓模式或定電流模式。 
 
一般操作： 
    CD 系列直流電源供給的一般操作，系指供給器在最大滿額值下，

使用定電壓或定電流模式操作。因定電壓模式與定電流模式為互補而非

共存，故使用者在使用前，應先判斷負載大小，使用性質和使用模式，

再決定所需設定的電壓或電流值。 
 
    所謂定電壓直流電源供給器是指供給器提供穩定的直流電壓輸出，

且電流值在一定的相對變化量內； 即當負載改變而導致輸出電流變化

時，輸出電壓仍應維持相同的電壓值。 
 
    定電流直流電源供給器是指供給器提供穩定的直流電流輸出，且電

流值在一定的相對變化量內；即當負載改變而導致輸出電壓變化時，輸

出電流仍應維持相同的電流值。 
 
    而一部只有定電壓/定電流模式的直流電源供給器，其工作模式端視

負載狀況而定。其輸出特性如圖 6-1.所示。由圖中可知，當實際負載值

大於設定負載值時，供給器工作於定電壓模式；而當實際負載值小於設

定負載值時，供給器工作於定電流模式。 
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     V0 
 
             C.V.操作區 
  V3                             C.C.操作區 
 
                                    此處 V s 設定電壓值 
                                         I s＝設定電流值 
                                         R s＝ V s／ I s，設定負載值 
                                         R L＝△ V／△ I，實際負載值 
 
                                    當 R L ＞R s 時，供給器是工作在 
                                       定電壓模式 
 
                                    當 R L ＜R s 時，供給器是工作在 
                                       定電流模式 
                                    I0 
   0                             I 3 
 
   圖 6-1.定電壓與定電流輸出特性 
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柒.定電壓與定電流模式操作 
 

１. 定電壓操作模式： 
 

                    
若欲使供給器工作於定電壓模式，請依下列程式操作。 
 
(1)欲調整工作電壓及電流時，請先確定⑪OUTPUT 為 OFF 狀態以保護

待測物。(供應器電源開關打開時 OUT PUT 為 OFF 狀態) 
 
(2)調整 VOLTAGE 電壓調整④旋鈕，並監視看電壓表(V)設定至需要的電

壓值。逆時針調整電壓漸小，順時針調整電壓漸大。 
 
(3)接上負載 
 
(4)按下輸出致能開關(OUTPUT ON╱OFF SWTCH) 
  (輸出致能開關，是按一下 ON；再按一下 OFF) 
 
(5)若因負載改變而使實際輸出電流超出設定電流值，輸出電壓將依比例

降低，且工作模式將由定電壓轉為定電流。因此，設定的電流值應考

慮適當的寬裕儘量避免不必要的工作模式轉換。 
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２. 定電流模式操作 
 

                    
 

若欲使供給器工作於定電流模式，請依下列程式操作。 
 
(1)欲調整工作電壓及電流時，請先確定 OUTPUT 為 OFF 狀態以保護待

測物。(供應器電源開關打開時 OUT PUT 為 OFF 狀態) 
  
(2)按著⑩定電壓、定電流預視按鈕¸同時監看電流錶並調整輸出電流調整

器③CURRENT¸再調④VOLTOGE 設定負載能承受的工作電壓。 
 
(3)接上負載。 
 
(4)按下輸出按鈕⑪(OUTPUT ON╱OFF) 
  
(5)若因負載改變致使輸出電流低於設定電流值，輸出電流將依比例降

低，且工作模式將由定電流模式轉變為定電壓模式。因此，設定的電

壓值應考慮適當的寬裕量，以避免不必要的工作模式轉換。 
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３. 調整輸出過電壓設定值： 
 

                   
 

(1)欲調整過電壓設定值，請先將負載解除，並將輸出開關 OFF。 
 
(2)按下輸出過電壓預視鈕 O.V.P⑧ ，以小一字起子調⑨直到電壓表⑤顯

示所需要的電壓值。 
 
４. 預視所調整的電壓及電流值： 

按下定電壓電流預視按鈕，電壓表及電流錶所顯示的數值即為所調整

的電壓電流。 
  
５. 輸出之開啟及關閉： 

當供給器電源開啟時輸出為關閉狀態，當按一下輸出按鈕⑪時即開始

輸出；若再按一下，輸出即關閉。 
 
 
 
 
                     

         注    意 
 
適當的寬裕量將依不同的負載性

質而異，謹慎地評估寬裕量將有

助於實際的應用。 
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捌.注意事項及充電應用 
本節將就使用 CD 系列時，所應注意事項加以說明如下： 
 
1.交流電源 
 
    當保險絲不是因交流電源(AC Voltage：±10％)錯誤所引起的燒毀，

乃表示使用不當或供給器故障；同時，若發現供給器過熱，請立即關機

並拆下所有輸出連接線。 
 
2.負載連接 
 
    為了安全理由，選用 CD Series 輸出連接到負載的導線時，須考慮

其安全電流以防止因負載短路所引起的過熱而造成意外。同時，使用線

徑較大的導線，可在負載上得到較佳的調整率，因此在選擇導線線徑時，

請參考附錄貳及附錄參。 
 
    如果，有多級負載同時連接至同一供給器，則每級負載均需使用一

組獨立的連接線，分別接至供給器輸出端，而且由負載電流決定連接線

之線徑大小；一般而言線徑愈大者愈好；較不會產生負載效應(壓降情

況)，並較能符合您的測試標準。 
 
    在實際應用上，供給器輸出端子的接觸電阻；導線的截面積、材質

及長度都是影響供給器輸出特性的因素。所以，往往在輸出端子上所量

測出來的電壓不同於負載上的電壓，一般而言，這個電位差不得大於

0.5V。 
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  CD Series 內部並聯於輸出端子的電容器，有助於供給器在定電壓輸出

模式下，提供大脈波電流的輸出。雖然，外加一個大電容可增加脈波電

流的輸出能力，但在定電流輸出模式時，將降低對負載的保護作用；同

時，額外的電容也會引起供給器不穩或振盪，這都是應該避免的。 
在定電流輸出模式下，附加額外的電容器於負載上，將造成以下之不利

影響： 
(1)供給器的輸出阻抗將因頻率增高而降低。 
(2)負載電流轉變時，需耗費較長的恢復時間。 
(3)由於輸出阻抗降低，導致產生大於正常值的脈衝電流，而增加負載的

功率消耗。 
 
    當一個動態負載接至供給器輸出端子時，可能在某一工作周期會導

引逆向電流進入輸出端。若外部電源容許此逆向電流入供給器，則將降

低供給器的調節性能，甚至破壞輸出電容器，為避免這個現象發生，須

在供給器輸出端預加一負載電阻，使供給器在整個周期皆有一固定電流

輸出至負載上，以保護供給器。 
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玖.簡易故障檢修 
        現象          原因        排除方式 
接上負載後不動作

OUTPUT 燈不亮 
(參考 FIG 9-1) 

OUTPUT 開關未按 只要按一次 OUTPUT
開關 OUTPUT 燈即亮。

輸出不穩定 1.電源或負載連接線太細，

 不堪負荷。 
2.電源或負載端子螺絲未鎖

  緊。 
3.外部補償線未接。 

1.更換電線。 
 
2.確實鎖緊每一個連接

端子螺絲。  
3.接妥外部補償線。 

顯示器只顯示電壓值及 
O.V.P 燈，但無輸出 
(參考 FIG 9-2) 

設定電壓值超過 O.V.P 值 1.按 O.V.P 鍵確定所設

定之 O.V.P 值。 
2.調低設定電壓，關掉

電源，約一分鐘後再

開機。 
電壓電流顯示器趨近於 
00.00 只顯示 OUTPUT 燈且

但無輸出(參考 FIG 9-3) 

1.過溫度保護啟動。 
2.過電流保護啟動。 
3.預穩線路異常。 

1.判斷前一測試動作將

會造成前述原因之可

能性並予以排除。 
2.關機約 1 分鐘後再開

機。 
按 OUTPUT SWITCH 時

OUTPUT 燈亮,但 CV 燈不

亮,且電壓漂移 

+S,-S 均未接妥 將+S 接到負載端+
極,-S 接到負載端-極。

按 OUTPUT SWITCH 時

OUTPUT 燈亮,但 CV 燈很

暗,電壓量測值不等於預測

值 

只接+S 或-S 將+S 接到負載端+
極,-S 接到負載端-極。

按 OUTPUT SWITCH 時

OUTPUT 燈亮,但輸出為 0V 
,VOLTAGE 旋鈕左轉到底時

CV 燈才亮 

內部 DC FUSE 熔斷 更換相同規格保險絲即

可。 
注意:更換保險絲時,將
電源線拆除,以免觸電。
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    若使用者遇到以上問題依排除方式操作仍無法使本機正常工作時，

請與代理商或本公司連絡，本公司將竭誠盡速為您服務。謝謝！ 
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附錄壹：四線式負載端補償接線法 
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附錄貳：配線說明 

輸入 輸出 

機   型 
電源 最大

電流

建議使用 
無熔絲開關

建議使 
用線徑 

最大電流 
( Rms ) 

建議使 
用線徑 

1 Ø 2W 110V 16A 20A 3.5mm2 10A 2.0mm2 
CD-1KVA 以下 

1Ø2W 220V 9A 10A 2.0mm2 20A 3.5mm2 

1Ø2W 110V 54A 60A 8mm2 30A 5.5mm2 
CD-3KVA 以下 

1Ø2W 220V 27A 30A 5.5mm2 60A 8mm2 

1Ø2W 110V 80A 80A 14mm2 100A 22mm2 
CD-7.5KVA 以下 

1Ø2W 220V 40A 50A 8mm2 120A 38mm2 

CD-035-300 PR 3Ø4W 380V 35A 40A 5.5mm2 300A 100mm2 

CD-035-500 PR 3Ø4W 380V 50A 60A 8mm2 500A 60mm2X2

 
註: 
(1) 線材建議採用多芯細線。 
(2) 配線時，導線應對絞；若導線超過 3 公尺時應再加粗一級， 
   例:原 3.5mm2 改為 5.5mm2。 
(3) N.F.B：無熔絲斷路器   
(4) 線材及無熔絲斷路器，請使用優良品牌。 
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附錄參：導線線徑與電流規格表 

※請注意！線材規格請依下列表格，方能正常使用。 
使用 CD-SERIES 直流電源供應器或 CF-A、CIF-A 交流電源供應器時，

需特別注意輸入與輸出導線之線徑問題，以防止因電流太大引起過熱，

而造成意外，下列表格為導線在不同溫度下之線徑與電流規格表。 
 

銅線溫度 

60℃ 75℃ 85℃ 90℃ AWG 
NO 

線徑 
(約略值) 

電流(A) 

14 2mm2 20 20 25 25 

12 3.5mm2 25 25 30 30 

10 5.5mm2 30 35 40 40 

8 10mm2 40 50 55 55 

6 15mm2 55 65 70 75 

4 20mm2 70 85 95 95 

3 22mm2 85 100 110 110 

2 35mm2 95 115 125 130 

1 45mm2 110 130 145 150 

0 60mm2 125 150 165 170 

00 70mm2 145 175 190 195 

000 80mm2 165 200 215 225 

0000 100mm2 195 230 250 260 

-- 150 mm2 300 - - - 
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導線的阻抗與其長度成正比與線徑成反比，並且直接影響 CD-SERIES
直流電源供應器或 CF-A、CIF-A 交流電源供應器的輸出特性；所以，往

往在輸出端子上所量測出來的電壓不同於負載上的電壓，一般而言，這

個電位差不得大於 0.5V(參考圖 A3-1)。 
備註：當電位差大於 0.5V 時，可將線徑加粗 1 倍或 2 倍甚至 3 倍。 
下列表格為導線線徑每公尺所產生之阻抗規格表。 

AWG NO Resistance in mΩ/M 
 (at 20℃) 

22 52.8 
20 33.5 
18 20.96 
16 13.19 
14 8.30 
12 5.22 
10 3.277 

 
FIG A3-1 (Cable length and voltage drop) 
Condition：Voltage drop 0.5V      JIS C3307 IV Cable 
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EO:輸出電壓 

E1:外部控制電壓 

   最大值:10V 

Emax:本機最大輸出電壓 

     如:30V,60V,110V… 

+S(PIN5),PIN(6) 輸入阻抗：10KΩ 

附錄肆：輸出電壓以外部電壓控制方式接線說明 

1. 一般接線： 
(1) 關閉電源；拆除後板上外部控制端子的 PIN 6, PIN7 的短路線,如圖所示(①)。 

(2) 將後板上外部控制端子的 +S(PIN5) 及 (PIN8) 以導線連接,如圖所示(②)。 

(3) 將控制電壓源正端接至外部控制端子之 +S(PIN5)，控制電壓源負端接至外部

控制端子的 (PIN6) ,如圖所示(③)(④)；VR (1K)可接，可不接(VR 功能在微

調最大電壓值)。 

注意事項：外部控制電壓源之外殼與內部線路需與控制器電氣隔離 

(耐壓 2000V 以上) 。 

 

        
 
注意：最大輸入電壓 10V 
 
       E1xEmax 
EO≒               [V] 
          10                     

CD - SERIES 
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2. 具四線式負載端補償接線 

(1) 關閉電源；拆除後板上外部控制端子的–(PIN1),-S(PIN2)、+ 

(PIN4),+S(PIN5)及 PIN 6, PIN7 的短路線,如圖所示(①)。 

(2) 將後板上外部控制端子的 +S(PIN5) 及 (PIN8) 以導線連接, 

如圖所示(②)。 

(3) 將控制電壓源正端接至外部控制端子之 +S(PIN5)，控制電壓源負端接

至外部控制端子的 (PIN6) ,如圖所示(③)(④)；VR (1K)可接，可不接(VR

功能在微調最大電壓值)。 

注意事項：外部控制電壓源之外殼與內部線路需與控制器電氣隔離 
(耐壓 2000V 以上) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注意：最大輸入電壓 10V 

CD - SERIES 
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附錄伍：負載的保護措施 

考慮到不同用戶的各種需要，當使用直流電源供應器時，請根據負載特

性的需要，選用適當的保護措施，以防事故發生。 
 

(1) 當連接大電容負載時 

因爲大電容負載往往會令輸出電壓上升。當使用直流電源供應器供電

時，可能會使電源供應器輸出電壓快速跳升到 OVP。解決方法爲，

在電源回路串接二極體。 
 
 
 
 
 
 

(2) 當連接備用電池（蓄電池，鎳氫電池）時 

當使用直流電源供應器供電時，請在電源回路串接二極體。當電源供

應器輸出電解電容器充電後，接上負載（電池）時，容易會有火花迸

出，此乃正常現象。兩者電壓相等後，此情況便會消失。 
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(3) 當連接電感性負載時 

當接通和切斷電源供應器，或者改變電壓設定時，（電感性負載）會

産生一反方向感應電動勢。此時，並接在電源供應器輸出端的二極體

D1，將起續流作用，避免電源供應器受到損壞。 
電感性負載所産生的脈衝噪音會影響到電源供應器，尤其當脈衝噪音

與輸出電源極性相同時。在電源回路串接二極體 D2，能對電源供應

器起到保護作用。另外，在開關兩端跨接 RC 吸收電路，能有效抑制

噪音的産生。 
 
 
 
 
 
 

(4) 當負載電流存在脈動電流波形或交流電流波形時 :  

 （如電動機，電燈,DC TO DC 及 DC TO AC 模組轉換器等等） 
供應負載電流即使峰值在額定值內，甚至，數位電路或電動機驅動電

路負載電流波形，在計量設備所指示的標稱值（平均值）內。電流也

會進入到額定電流區域，從而令輸出電壓下降和顯得不穩定。基本解

決方法是增大輸出電流。然而，當脈衝寬度較窄或者峰值很小時，可

以在負載端加裝一大容量電容器，加以改善 , 1 安培約 1000UF 
再表頭讀取會有約三分之一誤差 , 必選購有交值流同時量測有效值

之表頭。(請參考網站資訊)  
 
   DC TO DC 型負載電流波形 
 
 
   DC TO AC 型負載電流波形 
 
   電阻型負載電流波形 
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(5) 當使用機械開關接通和切斷輸出時 

直流輸出大於或等於 100V，接通或切斷開關時便會有放電等現象産

生，從而引起開關觸點産生噪音。此噪音有可能會經過負載線，進入

到電源供應器的差動放大器，並引起輸出不穩定。此時，可以如處理

電感性負載一樣，在開關接點附近接入一 RC 吸收電路。 
進行遠端感測時，請保持感測線同時接通和切斷。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 當連接會在電源供應器輸出端産生電流的負載時 

由於直流電源供應器系列不能吸收從負載端産生的反向電流，因而輸

出電壓會上升。此時，可以在電源供應器輸出端並接一瀉放電阻來吸

收反向電流。當反向電流爲一尖峰突波時，請在負載兩端並接一個大

容量電解電容。 
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