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壹.前言 

1.1 .操作安全摘要 

    本資料為操作人員必讀之安全注意事項。注意及警告事項在其它相

關設備使用中也可能遇見相同之用語符號。 
 
※禁止碰觸電源的輸出端，或任何帶有電力輸出的裸露線。 
※不要把電源線的接地與其他兩條電力線短路。 
※綠色的安全接地線不可與機殼接地端電源插座的接地端分離。 
※非專業人員，不要單獨修理本機，除非是被認可的電氣工程師，而且 
  要知道如何處理危險電壓。 
※非專業人員，禁止打開機箱，避免觸電。 
※標有警告(WARNING)字眼的部份，提醒使用者可能危害操作人員，甚 
  至於致命。 
※標有注意 (CAUTION)字眼的部份，應特別注意標記上之註明事項，以 
  免造成設備的損壞。 

 

1.2.簡介 

    首先感謝您使用本公司 IDRC 系列電源供應器，IDRC 電源供應器摒

除了舊有電源供應器受干擾、不穩定的缺點。其精密度已達儀器級水準，

IDRC 電源適用範圍相當廣泛，包括陸上基地台，航海無線電通信及卡

車、遊覽車等大型車輛均適用，使用時請詳閱說明書，以期發揮本機之

最高性能。 
在無線電收發器材中，電源供應器的性能好壞更是影響通話品質之關鍵， 
目前市面上有日貨及國產品兩大類，日貨大多為水貨，其設計並非針對

本地使用;而國產品中使用中古零件(下腳料)者較多，在品質上未能達到

與發射機匹配之水準。 
本公司有鑑於此，將以累積生產儀器之經驗，設計製作 IDRC 系列直流

電源，提供您最穩定、純淨之電源。 
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1.3.特點 
1. 工業儀器級之製作水準。堅固、經久耐用。 
2. 模組化設計，縮小體積。 
3. 嚴格品管，品質穩定。 
4. 精密線路，無壓降。 
5. 不受干擾，亦不產生干擾。 
6. 超低雜訊。 
7. 附電壓、電流表，指示精準。 
8. 過電流保護。 
9. 採用最高級零件。 
10.永久短路不故障。 
11.電腦級三孔式分離式電源線。 
12.輸出正極與機殼接觸，不造成短路狀態(含點煙座機型除外)。 
 
 

1.4.安裝注意事項 
1．請注意輸入電壓，確認是否合乎電源供應器所需之電壓，千萬不可誤

插電源，請切記！ 
2．將本機置於通風良好處，勿置於潮濕地方。 
3．使用合乎安全規格之直流輸出線，請參考附錄壹。 
4．AC 電源能量需足夠，方可發揮功能。 
5．接線時特別注意正、負極性。 
6．打開包裝後，請清點核對附件，如發現缺件或搬運過程中受損現象，

請向經銷商反應，您將得到滿意服務。 
7．標準附件: 

(1) 電源線一條 
(2) 備用保險絲一支 
(3) 說明書一份 
(4) 保證書一份 
(5) 壓著端子： 勾型端子 2 PCS (Only CH-2100) 

 



2-1 

貳.電氣規格 
1. 輸入電壓： □ AC 220 V ±10%  1 ø 2 W +G  50/60Hz 
             □ AC 110 / 220 V ±10%  1 ø 2 W +G  50/60Hz 
 
2. 輸出電壓： 10 ~ 15  V 
 
3. 輸出電流： 0 ~ 200  A 
 
4. 電源穩定率：0.1 % (Line Voltage ±5%) 
 
5. 負載穩定率：0.1 % (Full Load) 
 
6. 漣波及雜訊：≦ 10 mVrms(電阻性負載) 
 
7. 溫度係數：50  PPM/℃ 
 
8. 反應時間： 50μsec 
 
9. 保護方式：反向、逆向、短路、過電流保護  
             MODEM (Feedback TYPE) 
 
10. 折回點：Over Max (Foldback TYPE)(參考 FIG 2-1) 
 
11. 輸入功率： 6160   KVA 
 
12. 適用溫度：0～50℃ 
 
13. 體積 WHD(mm)：   430 × 415 × 550   
 
15. 淨重：  93  KG  
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【FIG 2-1】 
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參.面板說明 

(1)本機電源開關       ： 按 I 為開，按 O 為關。 
(2)電源指示燈 ： 當電源開關開啟時，指示燈則亮起。 
(3) OUTPUT        ： 前面板輸出輔助端子(最大 20A) 
(4) VOLTAGE COARSE ： 輸出電壓調整器粗調  
(5) VOLTAGE FINE ： 輸出電壓調整器細調  
(6)電壓表     ： 指示輸出電壓。 
(7)電流錶     ： 指示輸出電流。 
 
【FIG 3-1】 
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肆.背板說明：請參照(FIG 4-1~FIG 4-2) 
(1) LINE INPUT    ：輸入電源端子台。  
 
(2)輸入電源無熔絲開關 
 
(3)OUTPUT        ：主輸出接線端子。  
 
(4)冷卻風扇通風口  ：請距離牆壁或障礙物 20cm 以上，並定時清除保

護網上之灰塵雜物。 
 
(5)風扇開關(選購配備)：AUTO：當晶體座溫度超過 50℃時，風扇轉為快

速運轉。 
ON  ：開機時，風扇即快速運轉。 

 
【FIG 4-1】4U 背板 
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【FIG 4-2】9U 背板 
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伍.操作說明 
1．依安裝說明，準備就序後，即可展開操作。 
 
2．先打開本機電源開關。 
 
3．Power 指示燈亮，由電壓表指示電壓。 
 
4．調整適當之電壓，電壓表照明燈亮度依電壓高低而有變化。 
 
5．消耗電流避免到達紅色警示區。 
 
6．經過以上操作，本機已完成測試。 
 
7．關機時先拆下負載再關閉電源。 
 
8．AC 保險絲如有燒斷，請換裝相同規格品。 
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附錄壹：導線線徑與電流規格表 

※請注意！線材規格請依下列表格，方能正常使用。 
使用電源供應器時，需特別注意輸入與輸出導線之線徑問題，以防止因

電流太大引起過熱，而造成意外，下列表格為導線在不同溫度下之線徑

與電流規格表。 
 

銅線溫度 

60℃ 75℃ 85℃ 90℃ AWG 
NO 

線徑 

(約略值) 
電流(A) 

14 2mm² 20 20 25 25 

12 3.5mm² 25 25 30 30 

10 5.5mm² 30 35 40 40 

8 8mm² 40 50 55 55 

6 14mm² 55 65 70 75 

4 22mm² 70 85 95 95 

3 30mm² 85 100 110 110 

2 38mm² 95 115 125 130 

1 50mm² 110 130 145 150 

0 60mm² 125 150 165 170 

00 70mm² 145 175 190 195 

000 80mm² 165 200 215 225 

0000 100mm² 195 230 250 260 
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導線的阻抗與其長度成正比與線徑成反比，並且直接影響電源供應器的

輸出特性；所以，往往在輸出端子上所量測出來的電壓不同於負載上的

電壓，一般而言，這個電位差不得大於 0.5V(參考圖 A3-1)。備註：當電

位差大於 0.5V 時，可將線徑加粗 1 倍或 2 倍甚至 3 倍。 
下列表格為導線線徑每公尺所產生之阻抗規格表。 

AWG NO Resistance in mΩ/M (at 20℃) 
22 52.8 
20 33.5 
18 20.96 
16 13.19 
14 8.30 
12 5.22 
10 3.277 

 
 
FIG A3-1 (Cable length and voltage drop) 
Condition：Voltage drop 0.5V      JIS C3307 IV Cable 
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