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壹.電氣規格 
本三相控制器是由數位方式産生之具頻率穩定；振幅穩定，失真率低，

溫度漂移少，....等優良性能之正弦波三相信號産生器，是目前三相交流

電源供應器信號來源之最佳選擇。 
 

規格： 

1. 輸入電源  ：AC 110V/220V ±10％  50/60Hz。 
 
2. 輸出振幅  ：(1)SIN 1500mV(Rms)  RL=10KΩ。 

(2)穩定度：±0.02％。 
 
3. 輸出頻率  ：       ~         ±    0.01   Hz。 
 
4. 波形失真  ：≦0.2％。 
 
5. 溫度係數  ：100PPM。 
 
6. 相位差    ：120 度 ± 1 度。 
 
7. 具緩啟動裝置，電源投入時振幅由小而大，無突波現象。 
 
注意：使用本機前，請先詳閱操作程式說明。 
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貳.面板說明：(請參照 FIG 2-1) 
(1)本機電源開關               ：按 I 爲開，按 O 爲關。 
 
(2)電源指示燈                 ：當電源開關開啓時，指示燈則亮起。 
 
(3)輸出控制按鈕               ：按一次爲開,再按一次爲關;開機時爲

關狀態。 
 
(4)主機輸出電磁開關指示燈     ：亮爲開，不亮爲關。 
 
(5)本機輸出信號振幅粗調       ：左轉到底可調至 OV，右轉到底可調

至 1500mV(Rms)。 
 
(6)本機輸出信號振幅細調       ：細部微調。           
 
(7)“C” 相前板輸出 BNC 插座，最大輸出：SIN 1500mV(Rms) RL=10KΩ。 
 
(8)“B” 相前板輸出 BNC 插座，最大輸出：SIN 1500mV(Rms) RL=10KΩ。 
 
(9)“A” 相前板輸出 BNC 插座，最大輸出：SIN 1500mV(Rms) RL=10KΩ。 
 
(10)複歸按鈕開關              ：當機器在異常情況排除後複歸按鈕 
                                (機器異常時亮紅燈,且有警示聲) 
 
(11)RANGE                   ：輸出電壓文件位元選擇(HI or LOW) 
 
(12)輸出信號之頻率設定指撥開關   
 
(13) “C” 相輸出振幅微調 VR，可調±20％。 
 
(14) “B” 相輸出振幅微調 VR，可調±20％。 
 
(15) “A” 相輸出振幅微調 VR，可調±20％。 
 
注：(1)各相間信號相差 120 度。        
    (2)前板及背板 BNC 座是並連連接。 

 



2-2 

 
(FIG 2-1) 
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參.背板說明：(請參照 FIG 3-1) 
(1)“A” 相背板輸出 BNC 插座，最大輸出：SIN 1500mV(Rms) RL=10KΩ。 
 
(2)“B” 相背板輸出 BNC 插座，最大輸出：SIN 1500mV(Rms) RL=10KΩ。 
 
(3)“C” 相背板輸出 BNC 插座，最大輸出：SIN 1500mV(Rms) RL=10KΩ。 
 
(4)接地端子          ：本機外殼接地端子。 
 
(5)本機電源保險絲座  ：保險絲容量爲 110V 1A、220V 0.5A 速斷型。 
                                  
(6)電源電壓選擇開關  ：電源電壓選擇開關。 
 
(7)本機電源插座      ：請接至適合本機電壓電源插座。 
 
(8)A 相控制線插座    ：9PIN D 型接頭(請勿與 RS232 混用) 
 
(9)B 相控制線插座    ：9PIN D 型接頭(請勿與 RS232 混用) 
 
(10)C 相控制線插座   ：9PIN D 型接頭(請勿與 RS232 混用) 
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(FIG 3-1) 
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肆.信號接線圖說明：(請參照 FIG 4-1) 
(1)三相控制器下方爲 AC POWER SOURCE，即交流電源供應器之後板

信號輸入端部份。 
(2)連接時，請將 AC POWER SOURCE 背板開關切至 EXT 處，連結之信

號線請用 BNC 插頭之單隔離線。 
 
(FIG 4-1) 
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伍.操作程式 
1. 將所有電源及輸出開關置於 OFF 狀態。 
 
2. 檢查 AC SOURCE 後板外部輸入信號選擇開關是否切至 EXT 上。 
           
3. 將輸出端子台 3Ø 短路線需短路。(將 N 極全部接在一起) 
 
4. 確認本機輸入 3Ø220V 電源輸入開關後，接上電源。 
                
5. 開啓本機總電源輸入開關。 
 
6. 再開啓每一台電源無溶絲開關；而後打開電源開關，之後再開啓

OUTPUT 開關。 
 
7. 先將 CPC-301(三相控制器)電源開啓。 
 
8. 確認每一台電壓文件位元 RANGE 無誤，若大於 150V 請選擇 300V 檔。 
      
9. 調整 CPC-301(三相控制器)V-ADJ，並檢視各 AC SOURCE 表頭顯示

電壓，約過 15V 後 AC SOURCE 各表頭頻率開始顯示，此三台 AC 
SOURCE 顯示之頻率應一致。 

 
10.調至所需電壓時，若三台電壓不一致，請用小螺絲起子調整 CPC-301 

(三相控制器)面板 LEVEL 微調 VR，使三相輸出電壓一致。 
 
11.接上負載後，將每一台輸出無熔絲關打開；每單一台開啓後再開啓本

機總輸出電源開關 
 
12.關閉時先將受測物及輸出端子座間之無熔絲開關關閉，再關掉所有機

器之電源。 
 
注意：爲避免在開關各 AC SOURCE 之電源，而發生欠相問題；所以請

注意主輸出無熔絲開關之開關時機。
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陸.三相控制器和交流電源供應器應用之電

源及輸出接線圖：(請參照 FIG 6-1~FIG 6-6)  
1.電源線及輸出線線徑請參考附錄壹、附錄貳配置。 
2.輸出及受測産品間應加三相無熔絲開關做測試電源之關閉或啓用 
（參考 □ FIG 6-1  □ FIG 6-2  □ FIG 6-3  □ FIG 6-4  □ FIG 6-5

□ FIG 6-6）。 
3.確認配線無誤及電源電壓無誤後再送電。 
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(FIG 6-1)  
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(FIG 6-2) 
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(FIG 6-3) 
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(FIG 6-4) 
 

       
 



6-6 

 
(FIG 6-5)  
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(FIG 6-6) 
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附錄壹：配線說明 
一、CIF 系列交流電源供應器配線說明 

 輸             入  輸            出 
 
機 型 

電壓 
最大 
電流 

N.F.B 使用 
線徑 

最大電流 
（  Rms   ）

使用 
線徑 

0-140V 16.6ACIF-2000 
2KVA 

 
1ψ2W 220V 

 
18 A 

 
20A 

 
3.5mm² 0-280V 8.3A

 
3.5mm²

0-140V 25A CIF-3000 
3KVA 

 
1ψ2W 220V 

 
27.2A 

 
30A 

 
5.5mm² 0-280V 12.5A

 
5.5mm²

1ψ2W 220V 45.5 A 50A 8 mm² 0-140V 41.6ACIF-5000 
5KVA 3ψ3W 220V 30.3A 40A 5.5mm² 0-280V 20.8A

 
8.0mm²

1ψ2W 220V 68A 75A 14mm² 0-140V 62.5ACIF-7500 
7.5KVA 3ψ3W 220V 45.3 A 50A 8 mm² 0-280V 31.2A

 
14mm²

1ψ2W 220V 90 A 100 A 22mm² 0-140V 83.3ACIF-1030 
10KVA 3ψ3W 220V 60 A 75A 14mm² 0-280V 41.6A

 
22mm²

0-140V 125A  CIF-1530 
15KVA 

 
3ψ3W 220V 

 
90A 

 
100 A

 
22mm² 0-280V 67.5A 38mm²

0-140V 167A  CIF-2030 
20KVA 

 
3ψ3W 220V 

 
121.2 A

 
125 A

 
38mm² 0-280V 83.5A 60mm²

0-140V 250A  CIF-3030 
30KVA 

 
3ψ3W 220V 

 
181 A 

 
200 A

 
38mm²X2 0-280V 125A 60mm²

 

注：(1)配線建議採用多心絞線。 
    (2)配線時，導線應對絞。若導線超過 3 公尺時應再加粗一級， 
      例：原 3.5mm²改爲 5.5mm² 。 
    (3)N.F.B.：無熔絲斷路器。 
    (4)線材及無熔絲斷路器，請使用優良品牌。 
    (5)若輸出常需 0-150V 或 0-300V 切換使用時，導線應使用 0-150V

設定之導線線徑。 
    (6)2000VA 以上輸入電源固定爲 AC 220V，如需改爲 AC 110V 

時，請另行訂制。 
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二、CF 系列交流電源供應器配線說明 

輸         入 輸        出 

機    型 電源 最大

電流

建議使用 

無熔絲開關

建議使

用線徑

最大電流 

( Rms ) 
建議使

用線徑

1Ø2W 110V 15A 15A 2.0mm²CF-500A 
500VA 1Ø2W 220V 7.5A 7.5A 2.0mm²

0-150V 4.2A
0-300V 2.1A

2.0mm²

1Ø2W 110V 30A 30A 5.5mm²CF-1000A 
1KVA 1Ø2W 220V 15A 15A 2.0mm²

0-150V 8.4A
0-300V 4.2A

2.0mm²

CF-2000A 
2KVA 1Ø2W 220V 30A 30A 5.5mm²

0-150V 16.8A
0-300V 8.4A

2.0mm²

0-150V 25.2A 3.5mm²CF-3000A 
3KVA 1Ø2W 220V 45A 50A 8mm² 

0-300V 12.6A 2.0mm²

0-150V 43A 8mm² CF-5000A 
5KVA 1Ø2W 220V 75A 75A 14mm²

0-300V 21.5A 3.5mm²

 
注：(1)配線建議採用多心絞線。 
    (2)配線時，導線應對絞。若導線超過 3 公尺時應再加粗一級， 
      例：原 3.5mm²改爲 5.5mm² 。 
    (3)N.F.B.：無熔絲斷路器。 
    (4)線材及無熔絲斷路器，請使用優良品牌。 
    (5)若輸出常需 0-150V 或 0-300V 切換使用時，導線應使用 0-150V

設定之導線線徑。 
    (6)2000VA 以上輸入電源固定爲 AC 220V，如需改爲 AC 110V

時，請另行訂制。 
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附錄貳：導線線徑與電流規格表 
※請注意！線材規格請依下列表格，方能正常使用。 
使用 CD-SERIES 直流電源供應器或 CF、CIF 交流電源供應器時，需特

別注意輸入與輸出導線之線徑問題，以防止因電流太大引起過熱，而造

成意外，下列表格爲導線在不同溫度下之線徑與電流規格表。 
 

銅線溫度 

60℃ 75℃ 85℃ 90℃ AWG 
NO 

線徑 
(約略值) 

電流(A) 

14 2mm² 20 20 25 25 

12 3.5mm² 25 25 30 30 

10 5.5mm² 30 35 40 40 

8 8mm² 40 50 55 55 

6 14mm² 55 65 70 75 

4 22mm² 70 85 95 95 

3 30mm² 85 100 110 110 

2 38mm² 95 115 125 130 

1 50mm² 110 130 145 150 

0 60mm² 125 150 165 170 

00 70mm² 145 175 190 195 

000 80mm² 165 200 215 225 

0000 100mm² 195 230 250 260 
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導線的阻抗與其長度成正比與線徑成反比，並且直接影響 CD-SERIES 直

流電源供應器或 CF、CIF 交流電源供應器的輸出特性；所以，往往在輸

出端子上所量測出來的電壓不同於負載上的電壓，一般而言，這個電位

差不得大於 0.5V(參考圖 A3-1)。備註：當電位差大於 0.5V 時，可將線徑

加粗 1 倍或 2 倍甚至 3 倍。 
下列表格爲導線線徑每公尺所産生之阻抗規格表。 

AWG NO Resistance in mΩ/M (at 20℃) 
22 52.8 
20 33.5 
18 20.96 
16 13.19 
14 8.30 
12 5.22 
10 3.277 

 
 
FIG A3-1 (Cable length and voltage drop) 
Condition：Voltage drop 0.5V      JIS C3307 IV Cable 
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